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1  规范性引用文件 
本文档所用到部分标准文档。
表1-1 规范性引用表
	标准编号
	标准名称

	RFC2326
	Real Time Streaming Protocol (RTSP)

	RFC2616
	Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1

	RFC2617
	HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication

	RFC3261
	SIP: Session Initiation Protocol

	RFC3550
	RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications

	RFC4145
	TCP-Based Media Transport in the Session Description Protocol (SDP)

	RFC4566
	SDP: Session Description Protocol


2  关键业务流程 
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2.5  3rd System回放下载 
2.6  3rd System查询平台抓拍图片 
2.7  3rd System查询和设置运动侦测 
2.8  手机用户获取镜头列表
2.9  手机用户获取录像列表
2.10  WPU向NVS System鉴权
2.11  通过iPhone手机进行实时浏览
2.12  通过iPhone手机进行录像回放
2.13  通过Android手机进行实时浏览
2.14  通过Android手机进行录像回放
2.15  MTU向NVS System鉴权
2.16  MTU与NVS System建立RTSP链路
2.1  3rd System获取用户信息 
图2-1 3rd System获取用户信息
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2.2  3rd System获取设备列表 
图2-2 3rd System获取设备列表/设备动态信息
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2.3  3rd System实时浏览 
图2-3 3rd System实时浏览
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2.4  3rd System查询录像 
图2-4 3rd System查询录像
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2.5  3rd System回放下载 
图2-5 3rd System回放下载
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2.6  3rd System查询平台抓拍图片 
[image: image9.png]LL] iem




此处与千里眼规范不一致。
图2-6 3rd System查询平台抓拍图片
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2.7  3rd System查询和设置运动侦测 
图2-7 3rd System查询和设置运动侦测
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2.8  手机用户获取镜头列表
图2-8 手机用户获取镜头列表
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2.9  手机用户获取录像列表
图2-9 手机用户获取录像列表
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2.10  WPU向NVS System鉴权
图2-10 获取用户信息
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2.11  通过iPhone手机进行实时浏览
图2-11 通过iPhone手机进行实时浏览
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2.12  通过iPhone手机进行录像回放
图2-12 通过iPhone手机进行录像回放
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2.13  通过Android手机进行实时浏览
图2-13 通过Android手机进行实时浏览
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2.14  通过Android手机进行录像回放
图2-14 通过Android手机进行录像回放
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2.15  MTU向NVS System鉴权
图2-15 MTU向NVS System鉴权
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2.16  MTU与NVS System建立RTSP链路
图2-16 MTU与NVS System建立RTSP链路
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3  3rd System和NVS System之间的消息体定义 
关于本章
3.1  获取用户信息 
3.2  获取设备列表及设备信息 
3.3  查询录像 
3.4  实时浏览 
3.5  录像回放/下载 
3.6  云镜控制 
3.7  云镜加锁/解锁
3.8  设置和查询运动侦测 
3.9  告警通知消息 
3.10  OSD参数
3.11  视频编码参数
3.12  显示参数
3.13  前端录像计划
3.14  预置位参数
3.15  告警查询消息
3.16  平台录像计划配置
3.17  平台录像参数
3.18  平台告警联动策略配置
3.19  平台抓拍图片查询
3.1  获取用户信息 
3.1.1  获取用户信息请求消息（无认证信息） 
表3-1 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	3rd System向NVS System发送获取用户信息

	关联流程
	请参见2.1 3rd System获取用户信息 

	接口协议
	HTTP(POST)+XML，不带鉴权信息

	响应消息
	请参见3.1.2 获取用户信息响应消息（需鉴权） 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的请求部分，消息体定义如下


表3-2 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头  ，MsgType为MSG_GET_SC_INFO_REQ

	
	请参见6.4.14 XML获取用户信息请求消息 


举例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_SC_INFO_REQ" MsgSeq="12345678" /> 
<SC_ID>123456789012345</SC_ID> 
<SC_TYPE>1</SC_TYPE> 
</MESSAGE>
3.1.2  获取用户信息响应消息（需鉴权） 
表3-3 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	NVS System返回用户信息

	关联流程
	请参见2.1 3rd System获取用户信息 


	接口协议
	HTTP(401 Unauthorized)

	请求消息
	请参见3.1.1 获取用户信息请求消息（无认证信息） 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-4 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 

	
	WWW-Authenticate
	M
	请参见5.2.1 鉴权挑战信息定义 


3.1.3  获取用户信息请求消息（带认证信息） 
表3-5 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	3rd System向NVS System发送获取用户信息

	关联流程
	请参见2.1 3rd System获取用户信息 

	接口协议
	HTTP(POST)+XML，带鉴权信息

	响应消息
	请参见3.1.4 获取用户信息响应消息（成功） 

	消息定义
	请参见 5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的请求部分，消息体定义如下


表3-6 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_SC_INFO_REQ

	
	请参见6.4.14 XML获取用户信息请求消息 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_SC_INFO_REQ" MsgSeq="12345678" /> 
<SC_ID>123456789012345</SC_ID> 
<SC_TYPE>1</SC_TYPE> 
</MESSAGE>
3.1.4  获取用户信息响应消息（成功） 
表3-7 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	NVS System返回用户信息

	关联流程
	请参见2.1 3rd System获取用户信息 

	接口协议
	HTTP(200 OK)+XML 

	请求消息
	请参见 3.1.3 获取用户信息请求消息（带认证信息） 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-8 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_SC_INFO_RSP

	
	请参见6.4.15 XML获取用户信息响应消息 


示例：
Xml内容如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_SC_INFO_RSP" MsgSeq="12345678" /> 
<RESULT Value="OK" ErrorCode="0" /> 
<SC_INFO 
ScId=“123456789012345" 
GISRights="1"  
TVRights="1"  
StampTime="XXXXX" 
LogoTime="xxxx"> 
<LOGO_URL><![CDATA[http://10.42.109.45:8080/LOGO/2.bmp]]></LOGO_URL> 
</SC_INFO> 
</MESSAGE>
3.2  获取设备列表及设备信息 
3.2.1  获取设备列表请求消息 
同固定网接入的CU。
表3-9 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	3rd System向NVS System获取设备列表

	关联流程
	请参见2.1 3rd System获取用户信息 

	接口协议
	HTTP(POST)+XML，带鉴权信息

	响应消息
	请参见3.2.2 获取设备列表响应消息 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体）  的请求部分，消息体定义如下


表3-10 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_LIST_REQ

	
	请参见6.4.1 XML获取设备列表请求消息体 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_VCU_LIST_REQ" MsgSeq="12345678" /> 
<USER_PROFILE  
ScId="123456789012345"  
StampTime="20100619200000"  
GetProfileFlag="1"  
SCType="1"  /> 
</MESSAGE>
3.2.2  获取设备列表响应消息 
表3-11 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	NVS System返回设备列表

	关联流程
	请参见2.2 3rd System获取设备列表 

	接口协议
	HTTP(200 OK)+XML 

	请求消息
	请参见3.2.1 获取设备列表请求消息 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体）  的响应部分，消息体定义如下


表3-12 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_LIST_RSP

	
	请参见6.4.2 XML获取设备列表响应消息体 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_VCU_LIST_RSP" MsgSeq="12345678" /> 
<RESULT Value="OK" ErrorCode="0" /> 
<VCU_LIST> 
<VCU Name="VCU1" VcuId="123456789012345" Status="1"> 
  <CAMERA_LIST> 
<CAMERA Name="" Id="" PTZType="2" > 
    <RIGHTS RecordView="1" PTZ="0" /> 
</CAMERA> 
         </CAMERA _LIST> 
   </VCU> 
</VCU_LIST> 
</MESSAGE>
3.3  查询录像 
3.3.1  查询平台录像请求消息 
同固定接入的CU。
表3-13 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	CU查询平台录像信息

	关联流程
	请参见2.4 3rd System查询录像 

	接口协议
	HTTP(POST)+XML，带鉴权信息

	响应消息
	请参见3.3.2 查询平台录像响应消息 

	消息定义
	请参见 5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的请求部分，消息体定义如下


表3-14 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_RECORD_INFO_REQ

	
	请参见6.4.3 XML平台录像查询请求消息体 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_RECORD_INFO_REQ" MsgSeq="1234" /> 
<SC_INFO ScId="user" /> 
<PAGE_INFO BeginIndex="1" /> 
<CAMERA_ID_LIST> 
<CAMERA_ID>111111111111111</CAMERA_ID> 
</CAMERA_ID_LIST> 
<RECORD_QUERY_INFO BeginTime="2009-07-14 14:41:14" EndTime="2009-07-14 15:41:14" /> 
<EVENT_LIST> 
<EVENT>ALARM</EVENT> 
</EVENT_LIST> 
</RECORD_QUERY_INFO> 
</MESSAGE>
3.3.2  查询平台录像响应消息 
同固定接入的CU。
表3-15 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	返回符合条件的平台录像信息

	关联流程
	请参见2.4 3rd System查询录像 

	接口协议
	HTTP(200 OK)+XML

	请求消息
	请参见3.3.1 查询平台录像请求消息 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-16 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_RECORD_INFO_RSP

	
	请参见6.4.5 XML录像查询响应消息体 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_RECORD_INFO_RSP" MsgSeq="1234" /> 
<RESULT Value=="OK" ErrorCode="0" /> 
<PAGE_INFO TotalNum="1" BeginIndex="1" EndIndex="1" /> 
<RECORD_INFO_LIST> 
      <RECORD_INFO ContentId="" CameraId="11111111111111" Event="ALARM" BeginTime="2009-07-14 14:41:14" EndTime="2009-07-14 15:41:14" ContentSize="300" /> 
</RECORD_INFO_LIST> 
</MESSAGE>
3.3.3  查询前端录像请求消息 
同固定接入的CU。
表3-17 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	CU查询平台录像信息

	关联流程
	请参见2.4 3rd System查询录像 

	接口协议
	HTTP(POST)+XML，带鉴权信息

	响应消息
	请参见3.3.4 查询前端录像响应消息 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体）  的请求部分，消息体定义如下


表3-18 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_RECORD_INFO_REQ

	
	请参见6.4.4 XML前端录像查询请求消息体 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_VCU_RECORD_INFO_REQ" MsgSeq="1234" /> 
<PAGE_INFO BeginIndex="1" /> 
<CAMERA_ID>111111111111111</CAMERA_ID> 
<RECORD_QUERY_INFO BeginTime="2009-07-14 14:41:14" EndTime="2009-07-14 15:41:14" /> 
  <EVENT_LIST> 
<EVENT>ALARM</EVENT> 
<EVENT>MENUAL</EVENT> 
<EVENT>TIMING</EVENT> 

</EVENT_LIST> 
</RECORD_QUERY_INFO> 
</MESSAGE> 

3.3.4  查询前端录像响应消息 
同固定接入的CU。
表3-19 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	返回符合条件的平台录像信息

	关联流程
	请参见2.4 3rd System查询录像 

	接口协议
	HTTP(200 OK)+XML

	请求消息
	请参见3.3.3 查询前端录像请求消息 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体）  的响应部分，消息体定义如下


表3-20 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_RECORD_INFO_RSP

	
	请参见6.4.5 XML录像查询响应消息体 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_RECORD_INFO_RSP" MsgSeq="1234" /> 
<RESULT Value=="OK" ErrorCode="0" /> 
<PAGE_INFO TotalNum="1" BeginIndex="1" EndIndex="1" /> 
<RECORD_INFO_LIST> 
      <RECORD_INFO ContentId="" CameraId="11111111111111" Event="ALARM" BeginTime="2009-07-14 14:41:14" EndTime="2009-07-14 15:41:14" ContentSize="300" /> 
</RECORD_INFO_LIST> 
</MESSAGE>
3.4  实时浏览 
3.4.1  获取实时浏览URL请求消息 
表3-21 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	获取实时浏览的RTSP URL

	关联流程
	请参见2.3 3rd System实时浏览 

	接口协议
	HTTP(POST)+XML，带鉴权信息

	响应消息
	请参见3.4.2 获取实时浏览URL响应消息 

	消息定义
	请参见 5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-22 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_VCU_LIVE_REQ

	
	请参见6.4.6 XML获取实时浏览URL请求消息体 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_VCU_LIVE_REQ" MsgSeq="1" /> 

<CHANNEL CameraId="010011234567801" StreamID="1" /> 
</MESSAGE>
3.4.2  获取实时浏览URL响应消息 
表3-23 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	NVS System向3rd System返回实时浏览请求消息

	关联流程
	请参见2.3 3rd System实时浏览 

	接口协议
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息
	请参见3.4.1 获取实时浏览URL请求消息 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体）  的响应部分，消息体定义如下


表3-24 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_VCU_LIVE_RSP

	
	请参见6.4.7 XML获取实时浏览URL响应消息体 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_VCU_LIVE_RSP" MsgSeq="1" /> 
<RESULT Value="OK" ErrorCode="0" /> 

<MEDIA> 

    <RTSP_URL> <![CDATA[rtsp://ip:port/live/<cameraid>?streamid=<streamid>&sessionid=123456789&stamptime=20100701100000&life=3600&cry=<32位MD5加密串>]]></RTSP_URL> 

</MEDIA> 
</MESSAGE>
3.4.3  实时浏览请求 
表3-25 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	3rd System向NVS System发送实时浏览请求消息；

	关联流程
	手机客户端实时浏览

	接口协议
	RTSP 


表3-26 接口参数表
	原语
	头域
	M/O
	信元描述

	DESCRIBE
	Rtsp URL
	M
	Rtsp URL

	
	CSeq
	M
	CSeq号

	
	Accept
	M
	application/sdp

	DESCRIBE响应
	响应行
	M
	-

	
	CSeq
	M
	CSeq号

	
	Content-type 
	M
	application/sdp

	
	Content-length
	M
	消息体长度

	
	sdp
	M
	-

	SETUP
	Rtsp URL
	M
	Rtsp URL

	
	CSeq
	M
	CSeq号

	
	Transport
	M
	客户端能接受的传输参数包括：
· transport/profile/lower-transport 
· unicast | multicast
· mode
· client_port

	SETUP响应
	响应行
	M
	-

	
	CSeq号
	M
	CSeq号

	
	Session
	M
	服务器端负责生成会话ID，后续会话内的请求消息都必须带上该SESSION ID，在TEARDOWN消息后失效

	
	Transport
	M
	服务器选定传输参数返回给客户端：
· transport/profile/lower-transport
· unicast | multicast
· mode
· client_port
· server_port

	PLAY
	请求行
	M
	包含请求的资源

	
	Cseq
	M
	CSeq号

	
	Session
	M
	会话ID

	
	Range
	M
	值为0

	
	Speed
	O
	-

	
	Scale
	O
	-

	PLAY响应
	状态行
	M
	-

	
	Cseq
	M
	-

	
	Range
	M
	值为0

	
	Scale
	M
	值为1

	
	RTP-MESSAGE
	M
	RTP-MESSAGE包含下列信息：
· URL：资源标识
· Seq：RTP流的第一个包的序号
· Rtptime：表明与RANGE头字段中时间相对应的RTP 时间戳

	TEARDOWN
	参见RTSP标准


举例：
请求
DESCRIBE rtsp://10.28.1.2/live/010011234567801 RTSP/1.0  
CSeq: 1  
Accept: application/sdp 
响应
RTSP/1.0 200 OK  
CSeq: 1  
Date: wed, Feb 20 2008 07:13:25 GMT  
Content-Base: rtsp://10.28.1.2/live/010011234567801  
Content-type: application/sdp  
Content-length: xxx  
  
v=0 
o=010011234567801 2890844526 IN IP4 200.201.102.103 
s=live  
c=IN IP4 200.201.102.103 
t=0 0 
m=audio 2342 RTP/AVP 97 
a=rtpmap:4 G723/8000 
m=video 1234 RTP/AVP 98 
a=rtpmap:98 H264/90000 
a=fmtp:98 profile-level-id=42A01E; packetization-mode=0;sprop-parameter-sets=Z0IACpZTBYmI,aMljiA== 
 
SETUP rtsp://10.28.1.2/live/010011234567801/audio RTSP/1.0 
CSeq: 2 
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=3058-3059 
 
RTSP/1.0 200 OK 
CSeq: 2 
Session: 23456790 
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=3058-3059;server_port=5002-5003 
 
SETUP rtsp://10.28.1.2/live/010011234567801/video RTSP/1.0 
CSeq: 3 
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=3060-3061 
 
RTSP/1.0 200 OK 
CSeq: 3 
Session: 23456790 
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=3060-3061;server_port=5004-5005 
 
PLAY rtsp://10.28.1.2/live/010011234567801 RTSP/1.0 
CSeq: 2 
Session: 23456790 
 
RTSP/1.0 200 OK 
CSeq: 2 
Session: 23456790 
RTP-MESSAGE: rtsp://10.28.1.2/live/010011234567801; 
seq=12312232;rtptime=78712811 

3.5  录像回放/下载 
3.5.1  获取平台录像回放/下载URL请求 
表3-27 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	获取平台录像回放/下载的RTSP URL

	关联流程
	请参见2.5 3rd System回放下载 

	接口协议
	HTTP(POST)+XML，带鉴权信息

	响应消息
	请参见3.5.2 获取平台录像回放/下载URL响应 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体）  的响应部分，消息体定义如下


表3-28 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_RECORD_URL_REQ

	
	请参见6.4.8 XML获取录像回放/下载URL请求消息体 


XML举例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_RECORD_URL_REQ" MsgSeq="1234" /> 
<VOD_TYPE>vod</VOD_TYPE> 
<SC_INFO ScId="13888888888" StreamID="1" UrlType="1" TranscodingFlag="false"/> 
<RECORD_INFO  
ContentId="1234567890.mp4"  
CameraId="11111111111111"  
BeginTime="2009-07-14 14:41:14" 
EndTime="2009-07-14 15:41:14" /> 
</MESSAGE>
3.5.2  获取平台录像回放/下载URL响应 
表3-29 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	NVS System向3rd System返回的平台录像回放/下载请求消息

	关联流程
	请参见2.5 3rd System回放下载 

	接口协议
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息
	请参见获取平台录像回放/下载URL请求

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体）  的响应部分，消息体定义如下


表3-30 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_RECORD_URL_RSP

	
	请参见6.4.9 XML获取录像回放/下载URL响应消息体 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_RECORD_URL_RSP" MsgSeq="1234" /> 
<RESULT Value="OK" ErrorCode="0"/> 
<URL_INFO><![CDATA[rtsp://10.42.118.66:554/1111/2222/1234567890.mp4? 
userid=13888888888@time=20090109141627+08&life=3600 
&crypt=280386FF91B18888014BFCB2ADD80869]]> 
</URL_INFO>  
</MESSAGE>平台抓拍图片查询请求消息
3.5.3  获取前端录像回放/下载URL请求 
表3-31 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	M_SC获取前端录像回放、下载URL请求

	关联流程
	请参见2.5 3rd System回放下载 

	接口协议
	HTTP(POST)+XML，带鉴权信息

	响应消息
	请参见3.5.4 获取前端录像回放/下载URL响应 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-32 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_RECORD_URL_REQ

	
	请参见6.4.8 XML获取录像回放/下载URL请求消息体 


XML举例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_VCU_RECORD_URL_REQ" MsgSeq="1234" /> 
<SC_INFO ScId="13888888888"/> 
<VOD_TYPE>vod</VOD_TYPE> 
<RECORD_INFO 
ContentId="1234567890.mp4" 
CameraId="11111111111111"  
BeginTime="2009-07-14 14:41:14" 
EndTime="2009-07-14 15:41:14"/> 
</MESSAGE>
3.5.4  获取前端录像回放/下载URL响应 
表3-33 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	M_SC获取前端录像回放、下载URL响应

	关联流程
	请参见2.5 3rd System回放下载 

	接口协议
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息
	请参见3.5.1 获取平台录像回放/下载URL请求 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-34 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_RECORD_URL_RSP

	
	请参见6.4.9 XML获取录像回放/下载URL响应消息体 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_VCU_RECORD_URL_RSP" MsgSeq="1234" /> 
<RESULT Value="OK" ErrorCode="0"/> 
<URL_INFO> <![CDATA[rtsp://202.202.202.202:554/11111111111111/1234567890.mp4?  
ueserid=13888888888&time=20101114122830+08&life=600 
&crypt=1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF]]> 
</URL_INFO>  
</MESSAGE>
3.5.5  回放/下载请求 
同3.4.3 实时浏览请求 
3.6  云镜控制 
3.6.1  云镜控制请求消息 
接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	3rd System向NVS System发送云镜控制请求消息

	关联流程
	请参见2.3 3rd System实时浏览 

	接口协议
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	响应消息
	请参见3.6.2 云镜控制响应消息 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-35 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_PTZ_SET_REQ

	
	请参见6.4.16 XML云镜控制请求消息 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_PTZ_SET_REQ" MsgSeq="1" /> 
<PTZ ScId="3452345" CameraId="" OpCode="" Param1="" Param2="" /> 
</MESSAGE>
3.6.2  云镜控制响应消息 
表3-36 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	NVS System给3rd System返回云镜控制响应消息

	关联流程
	请参见2.3 3rd System实时浏览 

	接口协议
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息
	请参见3.6.1 云镜控制请求消息 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-37 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_PTZ_SET_RSP

	
	请参见6.4.17 XML云镜控制响应消息 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_PTZ_SET_RSP" MsgSeq="1" /> 
<RESULT Value="OK" ErrorCode="0" /> 
</MESSAGE>
3.7  云镜加锁/解锁
3.7.1  云镜加锁/解锁请求消息 
表3-38 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	3rd System向NVS System发送云镜加锁/解锁请求消息

	关联流程
	请参见2.3 3rd System实时浏览 

	接口协议
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	响应消息
	请参见3.7.2 云镜加锁/解锁响应消息 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-39 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_PTZ_LOCK_REQ

	
	请参见6.4.18 XML云镜加锁/解锁请求消息 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>   
<MESSAGE Version="1.0">   
<CV_HEADER MsgType="MSG_PTZ_LOCK_REQ" MsgSeq="1" />  
<PTZ ScId="3452345" CameraId="" OpCode=""/>  
</MESSAGE>
3.7.2  云镜加锁/解锁响应消息 
表3-40 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	NVS System给3rd System返回云镜加锁/解锁响应消息

	关联流程
	请参见2.3 3rd System实时浏览 

	接口协议
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息
	请参见3.7.1 云镜加锁/解锁请求消息 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-41 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_PTZ_LOCK_RSP

	
	请参见6.4.19 XML云镜加锁/解锁响应消息 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_PTZ_LOCK_RSP" MsgSeq="1" /> 
<RESULT Value="OK" ErrorCode="0" /> 
</MESSAGE>
3.8  设置和查询运动侦测 
3.8.1  配置运动侦测请求消息 
表3-42 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	3rd System向NVS System发送配置移动侦测请求消息

	关联流程
	请参见2.7 3rd System查询和设置运动侦测 

	接口协议
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	响应消息
	请参见 3.8.2 配置运动侦测响应消息 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-43 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_VCU_MOTION_DETECTION_ALARM_REQ

	
	请参见6.4.20 XML配置运动侦测请求消息 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_SET_VCU_MOTION_DETECTION_ALARM_REQ" MsgSeq="" /> 

<! --移动侦测告警参数--> 

<VCU_MOTION_DETECTION_PARA CameraId="" Enable="" Interval="" Sensitivity="" AutoClearAlarmTime=""> 

 <! –移动侦测区域，出现零次或多次 最多设置10个--> 
<AREA X1="1" Y1="2" X2="3" Y2="4" /> 
<GUARD_PLAN> 
<GUARD_TIME Cycle="1" Period="0" StartTime="2010-7-1 11:11" EndTime="2010-7-1 11:11" /> 
</GUARD_PLAN> 
</VCU_MOTION_DETECTION_PARA> 
</MESSAGE>
3.8.2  配置运动侦测响应消息 
表3-44 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	NVS System给3rd System返回配置运动侦测响应消息

	关联流程
	请参见2.7 3rd System查询和设置运动侦测 

	接口协议
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息
	请参见3.8.1 配置运动侦测请求消息 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-45 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_VCU_MOTION_DETECTION_ALARM_RSP

	
	请参见6.4.21 XML配置运动侦测响应消息 


示例：
<!—运动检测设置回应--> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 
<CV_HEADER MsgType="MSG_SET_VCU_MOTION_DETECTION_ALARM_RSP" MsgSeq="1234" /> 
<RESULT Value="操作结果" ErrorCode="错误码" /> 
</MESSAGE>
3.8.3  查询运动侦测请求消息 
表3-46 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	3rd System向NVS System发送查询移动侦测请求消息

	关联流程
	请参见2.7 3rd System查询和设置运动侦测 

	接口协议
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	响应消息
	请参见3.8.4 查询运动侦测响应消息 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-47 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_MOTION_DETECTION_ALARM_REQ

	
	请参见6.4.22 XML查询运动侦测请求消息 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_VCU_MOTION_DETECTION_ALARM_REQ" MsgSeq="" /> 

<VCU_MOTION_DETECTION_ALARM CameraId="" /> 
</MESSAGE>
3.8.4  查询运动侦测响应消息 
表3-48 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	NVS System给3rd System返回查询运动侦测响应消息

	关联流程
	请参见2.7 3rd System查询和设置运动侦测 

	接口协议
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息
	请参见3.8.1 配置运动侦测请求消息 

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-49 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_MOTION_DETECTION_ALARM_RSP

	
	请参见6.4.23 XML查询运动侦测响应消息 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_VCU_MOTION_DETECTION_ALARM_RSP" MsgSeq="" /> 

<RESULT Value="" ErrorCode="" /> 

<! --移动侦测告警参数--> 

<VCU_MOTION_DETECTION_PARA CameraId="" Enable="" Interval="" Sensitivity="" AutoClearAlarmTime="" /> 

<AREA X1="1" Y1="2" X2="3" Y2="4" /> 
<GUARD_PLAN Cycle="1"> 
<GUARD_TIME Period="0" StartTime="2010-7-1 11:11" EndTime="2010-7-1 11:11" /> 
</GUARD_PLAN> 
</VCU_MOTION_DETECTION_PARA> 
</MESSAGE>
3.9  告警通知消息 
3.9.1  告警通知请求消息
表3-50 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	3rd System向NVS System发送告警通知消息

	关联流程
	3rd System告警通知

	接口协议
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	响应消息
	告警通知响应消息

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-51 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_VCU_ALARM_NOTIFY_REQ

	
	请参见6.4.24 XML告警通知消息 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE  Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType=" MSG_VCU_ALARM_NOTIFY " MsgSeq="1" /> 
<ALARM DeviceId="1234567890" VcuId="12345678900" Action=1/> 
</MESSAGE>
3.9.2  告警通知响应消息 
表3-52 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	NVS System给3rd System返回告警通知响应消息

	关联流程
	3rd System告警通知

	接口协议
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息
	告警通知消息

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-53 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_VCU_ALARM_NOTIFY_RSP

	
	请参见6.4.25 XML告警通知响应消息 


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 
<CV_HEADER MsgType=" MSG_VCU_ALARM_NOTIFY_RESP " MsgSeq="1234" /> 
<RESULT Value="操作结果" ErrorCode="错误码" /> 
</MESSAGE> 

3.10  OSD参数
3.10.1  设置文字参数请求
表3-54 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System 

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送设置文字参数请求 

	关联流程 
	3rd System设置文字参数 

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息 

	响应消息 
	设置文字参数响应消息 

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-55 接口参数表
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	MESSAGE
	Element 
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_VCU_IMAGE_TEXT_PARA_RSP

	
	请参见6.4.26 XML设置文字参数消息 


XML示例：
<!—设置文字参数 --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_SET_VCU_IMAGE_TEXT_PARA_REQ" MsgSeq="1234" /> 
       <!—文字参数 --> 

<IMAGE_TEXT_PARA CameraId="025200000030101" TimeX="1" TimeY="1" 


TimeEnable="true" TimeType="0" TextEnable="true" MaxTextLen="30" 


Text="content" TextX="2" TextY="2" TextBlinkEnable="false" 


TextTranslucent="false" WeekEnable="false" /> 
</MESSAGE>
3.10.2  设置文字参数应答
表3-56 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	NVS System给3rd System返回设置文字参数响应消息

	关联流程
	3rd System设置文字参数


	接口协议
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息
	设置文字参数请求

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-57 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_VCU_IMAGE_TEXT_PARA_RSP 

	
	请参见6.4.27 XML设置文字参数响应消息 


3.10.3  查询文字参数请求 
表3-58 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System 

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送查询文字参数请求 

	关联流程 
	3rd System查询文字参数 

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息 

	响应消息 
	查询文字参数响应消息 

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-59 接口参数表
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	MESSAGE
	Element
	M 
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_IMAGE_TEXT_PARA_REQ

	
	请参见6.4.28 XML查询文字参数消息 


XML示例：
<!—查询文字参数 --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_VCU_IMAGE_TEXT_PARA_REQ" MsgSeq="1234" /> 
       <!—输入参数只需要CameraId--> 

<IMAGE_TEXT_PARA CameraId="025200000230101" /> 
</MESSAGE>
3.10.4  查询文字参数应答
表3-60 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System 

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回查询文字参数响应消息 

	关联流程 
	3rd System查询文字参数 

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML 

	请求消息 
	查询文字参数消息 

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-61 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_IMAGE_TEXT_PARA_RSP

	
	请参见6.4.29 XML查询文字参数响应消息 


XML示例：
<!—查询文字参数回应 --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgSeq="1234" MsgType="MSG_GET_VCU_IMAGE_TEXT_PARA_RSP" /> 

<RESULT ErrorCode="0" Value="OK" /> 
<!—文字参数 --> 

<IMAGE_TEXT_PARA BlinkEnable="false" CameraId="025200000230101" 


MaxTextLen="32" Text="IPC_1080P" TextEnable="true" TextX="256" 


TextY="256" TimeEnable="true" TimeType="0" TimeX="0" TimeY="16" 


TranslucentEnable="false" WeekEnable="true" /> 
</MESSAGE>
3.11  视频编码参数
3.11.1  设置编码参数请求
表3-62 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System 

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送设置编码参数请求 

	关联流程 
	3rd System设置编码参数 

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息 

	响应消息 
	设置编码参数响应消息 

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-63 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_VCU_ENCODE_PARA_REQ 

	
	请参见6.4.30 XML设置编码参数消息 


XML示例：
<!—设置编码参数 --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_SET_VCU_ENCODE_PARA_REQ" MsgSeq="1234" /> 
    <!—编码参数 --> 

<ENCODE_PARA CameraId="025200000230101" EncodeMode="H264" 


PicQuality="0" VideoType="0" BitRate="8000" BitRateType="0" 


FrameRate="30" ImageSize="1080P" StreamId="1" IFrameInterval="30" 


VideoFormat="PAL" /> 
</MESSAGE>
3.11.2  设置编码参数应答
表3-64 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回设置编码参数响应消息

	关联流程 
	3rd System设置编码参数

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息 
	设置编码参数请求

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表3-65 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_VCU_ENCODE_PARA_RSP 

	
	请参见6.4.31 XML设置编码参数响应消息 


例如：
<!—设置编码参数回应 --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgSeq="1234" MsgType="MSG_SET_VCU_ENCODE_PARA_RSP" /> 

<RESULT ErrorCode="0" Value="OK" /> 
</MESSAGE>
3.11.3  查询编码参数请求
表3-66 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System 

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送查询编码参数请求 

	关联流程 
	3rd System查询编码参数 

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息 

	响应消息 
	查询编码参数响应消息 

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-67 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_ENCODE_PARA_REQ 

	
	请参见6.4.32 XML查询编码参数消息
 


XML示例：
<!—查询编码参数 --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_VCU_ENCODE_PARA_REQ" MsgSeq="1234" /> 

<ENCODE_PARA CameraId="025200000230101" /> 
</MESSAGE>
3.11.4  查询编码参数应答
表3-68 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System 

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回查询编码参数响应消息 

	关联流程 
	3rd System查询编码参数 

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML 

	请求消息 
	查询编码参数消息 

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-69 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_ENCODE_PARA_RSP 

	
	请参见6.4.33 XML查询编码参数响应消息 


例如：
<!—查询编码参数回应 --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgSeq="1234" MsgType="MSG_GET_VCU_ENCODE_PARA_RSP" /> 

<RESULT ErrorCode="0" Value="OK" /> 

<ENCODE_PARA_LIST> 


<ENCODE_PARA BitRate="8192" BitRateType="0" 



CameraId="025200000230101" EncodeMode="H264" FrameRate="25" 



IFrameInterval="25" ImageSize="1080P" PicQuality="2" StreamId="1" 



VideoFormat="PAL" VideoType="1" /> 


<ENCODE_PARA BitRate="512" BitRateType="0" 



CameraId="025200000230101" EncodeMode="H264" FrameRate="25" 



IFrameInterval="25" ImageSize="QVGA" PicQuality="2" StreamId="2" 



VideoFormat="PAL" VideoType="1" /> 

</ENCODE_PARA_LIST> 
</MESSAGE>
3.12  显示参数
3.12.1  设置显示参数请求
表3-70 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System 

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送设置显示参数请求 

	关联流程 
	3rd System设置显示参数 

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息 


	响应消息 
	设置显示响应消息 

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-71 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_VCU_DISPLAY_PARA_REQ 

	
	请参见6.4.34 XML设置显示参数消息 


XML示例：
<!—设置显示参数 --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 
<!—显示参数 --> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_SET_VCU_DISPLAY_PARA_REQ" MsgSeq="1234" /> 

<DISPLAY_PARA CameraId="025200000230101" Contrast="11" Bright="11" 


Hue="11" Saturation="11" /> 
</MESSAGE> 

3.12.2  设置显示参数应答
表3-72 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System 

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回设置显示参数响应消息 

	关联流程 
	3rd System设置显示参数 

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML 

	请求消息 
	设置显示参数请求

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-73 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_VCU_DISPLAY_PARA_RSP 

	
	请参见6.4.35 XML设置显示参数响应消息 


例如：
<!—设置显示参数回应 --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgSeq="1234" MsgType="MSG_SET_VCU_DISPLAY_PARA_RSP" /> 

<RESULT ErrorCode="0" Value="OK" /> 
</MESSAGE>
3.12.3  查询显示参数请求
表3-74 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System 

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送查询显示参数请求 

	关联流程 
	3rd System查询显示参数 

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息 

	响应消息 
	查询显示参数响应

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-75 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_DISPLAY_PARA_REQ 

	
	请参见6.4.36 XML查询显示参数消息 


XML示例：
<!—查询显示参数 --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_VCU_DISPLAY_PARA_REQ" MsgSeq="1234" /> 

<DISPLAY_PARA CameraId="025200000230101" /> 
</MESSAGE>
3.12.4  查询显示参数应答
表3-76 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System 

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回查询显示参数响应消息 

	关联流程 
	3rd System查询显示参数 

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML 

	请求消息 
	查询显示参数请求 

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-77 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_DISPLAY_PARA_RSP 

	
	请参见6.4.37 XML查询显示参数响应消息 


例如：
<!—查询显示参数回应 --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgSeq="1234" MsgType="MSG_GET_VCU_DISPLAY_PARA_RSP" /> 

<RESULT ErrorCode="0" Value="OK" /> 
<!—显示参数 --> 

<DISPLAY_PARA Bright="127" CameraId="025200000230101" Contrast="127" 


Hue="127" Saturation="127" /> 
</MESSAGE>
3.13  前端录像计划
3.13.1  查询前端录像计划请求
表3-78 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送查询前端录像计划请求

	关联流程 
	3rd System设置云台参数

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	响应消息 
	查询前端录像计划响应消息 

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-79 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_RECORD_PLAN_REQ

	
	请参见6.4.38 XML查询前端录像计划消息
 


XML示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_VCU_RECORD_PLAN_REQ" MsgSeq="1234" /> 

<PAGE_INFO BeginIndex="1" /> 

<CAMERA_ID>025200000230101</CAMERA_ID> 
</MESSAGE>
3.13.2  查询前端录像计划应答
表3-80 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回查询前端录像计划响应消息

	关联流程 
	3rd System查询前端录像计划

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息 
	查询前端录像计划请求

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-81 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_RECORD_PLAN_RSP

	
	请参见6.4.39 XML查询前端录像计划响应消息 


例如：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgSeq="1234" MsgType="MSG_GET_VCU_RECORD_PLAN_RSP" /> 

<RESULT ErrorCode="0" Value="OK" /> 

<PAGE_INFO BeginIndex="1" EndIndex="5" TotalNum="8" /> 

<PLAN_LIST CameraId="025200000230101"> 


<PLAN Cycle="1" Period="1" StartTi me="2010-01-01 00:00:00" 



StopTime="2010-01-01 23:59:00" /> 


<PLAN Cycle="1" Period="2" StartTime="2010-01-01 00:00:00" 



StopTime="2010-01-01 23:59:00" /> 


<PLAN Cycle="1" Period="3" StartTime="2010-01-01 00:00:00" 



StopTime="2010-01-01 23:59:00" /> 


<PLAN Cycle="1" Period="4" StartTime="2010-01-01 00:00:00" 



StopTime="2010-01-01 23:59:00" /> 


<PLAN Cycle="1" Period="5" StartTime="2010-01-01 00:00:00" 



StopTime="2010-01-01 23:59:00" /> 

</PLAN_LIST> 
</MESSAGE>
3.13.3  设置前端录像计划请求
表3-82 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送设置前端录像计划请求

	关联流程 
	3rd System设置前端录像计划

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	请求消息 
	设置前端录像计划响应消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-83 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MsgType为MSG_SET_VCU_RECORD_PLAN_REQ

	
	请参见6.4.40 XML设置前端录像计划消息
 


XML示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_SET_VCU_RECORD_PLAN_REQ" MsgSeq="1" /> 

<PAGE_INFO TotalNum="2" BeginIndex="1" EndIndex="2" /> 

<PLAN_LIST CameraId="025200000230101"> 


<PLAN Cycle="1" Period="4" StartTime="2011-11-24 11:11:11" 



StopTime="2011-11-24 23:22:22" /> 

</PLAN_LIST> 
</MESSAGE>
3.13.4  设置前端录像计划应答 
表3-84 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回设置前端录像计划响应消息

	关联流程 
	3rd System设置前端录像计划

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息 
	设置前端录像计划请求消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-85 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_VCU_RECORD_PLAN_RSP

	
	请参见6.4.41 XML设置前端录像计划响应消息


例如：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgSeq="1" MsgType="MSG_SET_VCU_RECORD_PLAN_RSP" /> 

<RESULT ErrorCode="0" Value="OK" /> 
</MESSAGE>
3.14  预置位参数
3.14.1  设置预置位参数消息
表3-86 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送设置预置位参数消息

	关联流程 
	3rd System设置预置位参数

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	请求消息 
	设置预置位参数响应消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-87 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_PRESET_PTZ_REQ

	
	请参见6.4.42 XML设置预置位消息 


XML示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_SET_PRESET_PTZ_REQ" MsgSeq="1234" /> 

<PRESET_PTZ CameraId="025200000230101" Index="1" Name="set01" /> 
</MESSAGE>
3.14.2  设置预置位参数响应消息
表3-88 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回设置图像屏蔽参数响应消息

	关联流程 
	3rd System设置预置位参数

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息 
	设置预置位参数消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-89 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_PRESET_PTZ_RSP

	
	请参见6.4.43 XML设置预置位响应消息 


例如：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgSeq="1234" MsgType="MSG_SET_PRESET_PTZ_RSP" /> 

<RESULT ErrorCode="0" Value="OK" /> 
</MESSAGE>
3.14.3  查询预置位参数消息
表3-90 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送查询预置位参数消息

	关联流程 
	3rd System查询预置位参数

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	请求消息 
	查询预置位参数响应消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-91 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_PRESET_PTZ_REQ

	
	请参见6.4.44 XML查询预置位消息 


XML示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_PRESET_PTZ_REQ" MsgSeq="1" /> 

<PAGE_INFO BeginIndex="1" /> 

<PRESET_PTZ CameraId="025200000230101" /> 
</MESSAGE>
3.14.4  查询预置位参数响应消息
表3-92 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回查询预置位参数响应消息

	关联流程 
	3rd System查询预置位参数

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息 
	查询预置位参数消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-93 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_PRESET_PTZ_RSP

	
	请参见6.4.45 XML查询预置位响应消息 


例如：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgSeq="1" MsgType="MSG_GET_PRESET_PTZ_RSP" /> 

<RESULT ErrorCode="0" Value="OK" /> 

<PAGE_INFO BeginIndex="1" EndIndex="4" TotalNum="20" /> 

<PRESET_PTZ_LIST> 


<PRESET_PTZ CameraId="025200000230101" Index="1" 



Name="Preset01" /> 


<PRESET_PTZ CameraId="025200000230101" Index="2" 



Name="Preset02" /> 


<PRESET_PTZ CameraId="025200000230101" Index="3" 



Name="Preset03" /> 


<PRESET_PTZ CameraId="025200000230101" Index="4" 



Name="Preset04" /> 

</PRESET_PTZ_LIST> 
</MESSAGE>
3.14.5  删除预置位参数消息
表3-94 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送删除预置位参数消息

	关联流程 
	3rd System删除预置位参数

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	请求消息 
	删除预置位参数响应消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_DELETE_PRESET_PTZ_REQ

	
	请参见6.4.46 XML删除预置位消息 


XML示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_DELETE_PRESET_PTZ_REQ" MsgSeq="1234" /> 

<PRESET_PTZ CameraId="025200000230101" Index="1" /> 
</MESSAGE>
3.14.6  删除预置位参数响应消息
表3-95 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回删除预置位参数响应消息

	关联流程 
	3rd System删除预置位参数

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息 
	删除预置位参数消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-96 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_DELETE_PRESET_PTZ_RSP

	
	请参见6.4.47 XML删除预置位响应消息 


例如：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgSeq="1234" MsgType="MSG_DELETE_PRESET_PTZ_RSP" /> 

<RESULT ErrorCode="0" Value="OK" /> 
</MESSAGE>
3.15  告警查询消息
3.15.1  告警查询请求消息
表3-97 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	3rd System向NVS System发送告警查询消息

	关联流程
	3rd System告警查询

	接口协议
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	响应消息
	告警查询响应消息

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体）  的响应部分，消息体定义如下


表3-98 接口参数表
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_ALARM_QUERY_REQ

	
	
	请参见6.4.48 XML告警查询消息


XML消息体内容示例如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE  Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_ALARM_QUERY_REQ" MsgSeq="1" /> 
<PAGE_INFO BeginIndex="1" /> 
<QUERY ScId="用户名" AlarmType="" BeginTime="2009-01-01 12:30:30" EndTime="2009-01-01 12:30:35" > 

<DEVICE_ID_LIST> 


<DEVICE_ID>1234123424</DEVICE_ID> 

</DEVICE_ID_LIST> 
</QUERY> 
</MESSAGE>
3.15.2  告警查询响应消息
表3-99 接口
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	NVS System给3rd System返回告警查询响应消息

	关联流程
	3rd System告警查询

	接口协议
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息
	告警查询消息

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体）  的响应部分，消息体定义如下


表3-100 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_VCU_CAMERA_BASIC_PARA_RSP

	
	请参见6.4.49 XML告警查询响应消息


XML消息体内容示例如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgSeq="1" MsgType="MSG_ALARM_QUERY_RSP"></CV_HEADER> 

<RESULT Value="OK" ErrorCode="0"></RESULT> 

<PAGE_INFO EndIndex="1" TotalNum="1" BeginIndex="1"></PAGE_INFO> 

<ALARM_LIST> 


<ALARM AlarmLevel="" DeviceId="025200000030101" 



VcuId="025200000030000" AlarmLevelName="" 



AlarmType="ALARM_CAMERA_OFFLINE" AlarmState="1" 



ClearTime="2011-11-08 17:30:26" AlarmTime="2011-11-08 17:30:26" 



ConfirmState="0" Addition="" AlarmID="10001"> 


</ALARM> 

</ALARM_LIST> 
</MESSAGE>
3.16  平台录像计划配置
3.16.1  平台录像计划查询消息
表3-101 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送平台录像计划查询消息

	关联流程 
	3rd System平台录像计划查询

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	请求消息 
	平台录像计划查询响应消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-102 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_RECORD_PLAN_REQ

	
	请参见6.4.50 XML平台录像计划查询消息 


XML消息体内容示例如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_RECORD_PLAN_REQ" MsgSeq="1234" /> 
<PAGE_INFO BeginIndex="1" /> 
<CAMERA ID="" /> 
</MESSAGE>
3.16.2  平台录像计划查询响应消息
表3-103 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回平台录像计划查询响应消息

	关联流程 
	3rd System平台录像计划查询

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息 
	平台录像计划查询消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-104 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_RECORD_PLAN_RSP

	
	请参见6.4.51 XML平台录像计划查询响应消息 


XML消息体内容示例如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_RECORD_PLAN_RSP" MsgSeq="1" /> 
<RESULT Value="OK" ErrorCode="0" /> 
<PAGE_INFO TotalNum="2" BeginIndex="1" EndIndex="2" /> 
<PLAN_LIST CameraId="11111111111111" > 
    <PLAN Cycle="0" Period="1" StartTime="2010-06-30 11:11:11" StopTime="2010-06-30 22:22:22" /> 
</PLAN_LIST> 
</MESSAGE>
3.16.3  平台录像计划设置消息
表3-105 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送平台录像计划设置消息

	关联流程 
	3rd System平台录像计划设置

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	请求消息 
	平台录像计划设置响应消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-106 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_RECORD_PLAN_REQ

	
	请参见6.4.52 XML平台录像计划设置消息 


XML消息体内容示例如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_SET_RECORD_PLAN_REQ" MsgSeq="1" /> 
<SC_INFO ScId="" /> 
<PAGE_INFO TotalNum="2" BeginIndex="1" EndIndex="2" /> 
<PLAN_LIST CameraId=""> 
    <PLAN Cycle="0" Period="" StartTime="2010-06-30 11:11:11" StopTime="2010-06-30 22:22:22" /> 
</PLAN_LIST> 
</MESSAGE>
3.16.4  平台录像计划设置响应消息
表3-107 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回平台录像计划设置响应消息

	关联流程 
	3rd System平台录像计划设置

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息 
	平台录像计划设置消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-108 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_RECORD_PLAN_RSP

	
	请参见6.4.53 XML平台录像计划设置响应消息 


XML消息体内容示例如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_SET_RECORD_PLAN_RSP" MsgSeq="1" /> 
<RESULT Value="OK" ErrorCode="0" /> 
</MESSAGE>
3.17  平台录像参数
3.17.1  设置平台录像参数消息
表3-109 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送设置平台录像参数消息

	关联流程 
	3rd System设置平台录像参数

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	请求消息 
	设置平台录像参数响应消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-110 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_RECORD_PARA_REQ

	
	请参见6.4.54 XML设置平台录像参数消息 


XML消息体内容示例如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_SET_RECORD_PARA_REQ" MsgSeq="" /> 

<RECORD_PARA_LIST> 
<RECORD_PARA CameraId="" PreRecordTime="" AlarmRecordTime="" StoreTime="" /> 
    </RECORD_PARA_LIST> 
</MESSAGE>
3.17.2  设置平台录像参数响应消息
表3-111 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回设置平台录像参数响应消息

	关联流程 
	3rd System设置平台录像参数

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息 
	设置平台录像参数消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-112 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_SET_RECORD_PARA_RSP

	
	请参见6.4.55 XML设置平台录像参数响应消息 


XML消息体内容示例如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 
<CV_HEADER MsgType="MSG_SET_RECORD_PARA_RSP" MsgSeq="" /> 
<RESULT Value="" ErrorCode="" /> 
</MESSAGE>
3.17.3  查询平台录像参数消息
表3-113 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送查询平台录像参数消息

	关联流程 
	3rd System查询平台录像参数

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	请求消息 
	查询平台录像参数响应消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-114 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_RECORD_PARA_REQ

	
	请参见6.4.56 XML查询平台录像参数消息


XML消息体内容示例如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_RECORD_PARA_REQ" MsgSeq="" /> 
<RECORD_PARA CameraId="" /> 
</MESSAGE>
3.17.4  查询平台录像参数响应消息
表3-115 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回查询平台录像参数响应消息

	关联流程 
	3rd System查询平台录像参数

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息 
	查询平台录像参数消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-116 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_RECORD_PARA_RSP

	
	请参见6.4.57 XML查询平台录像参数响应消息


XML消息体内容示例如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_RECORD_PARA_RSP" MsgSeq="" /> 
<RESULT Value="" ErrorCode="" /> 
<RECORD_PARA CameraId="" PreRecordTime="" AlarmRecordTime="" StoreTime="" /> 
</MESSAGE>
3.18  平台告警联动策略配置
3.18.1  平台告警联动策略查询消息
表3-117 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送平台告警联动策略查询消息

	关联流程 
	3rd System平台告警联动策略查询

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	请求消息 
	平台告警联动策略查询响应消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-118 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_ALARM_LINKAGE_QUERY_REQ

	
	请参见6.4.58 XML平台告警联动策略查询消息


XML消息体内容示例如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE  Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_ALARM_LINKAGE_QUERY_REQ" MsgSeq="1" /> 
<QUERY DeviceId="设备ID" AlarmType="ALARM_SHIELD" /> 
</MESSAGE>
3.18.2  平台告警联动策略查询响应消息
表3-119 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回平台告警联动策略查询响应消息

	关联流程 
	3rd System平台告警联动策略查询

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息 
	平台告警联动策略查询消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-120 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_ALARM_LINKAGE_QUERY_RSP

	
	请参见6.4.59 XML平台告警联动策略查询响应消息


XML消息体内容示例如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE  Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_ALARM_LINKAGE_QUERY_RSP" MsgSeq="1" /> 
<RESULT Value="OK" ErrorCode="0" /> 
<QUERY_RSP> 
   <LINKAGE_ACTION Action="1" DeviceId="设备ID" TriggerState="1"  

    Param="" /> 
</QUERY_RSP> 
</MESSAGE>
3.18.3  平台告警联动策略设置消息
表3-121 接口定义表
	消息方向 
	3rd System->NVS System

	接口描述 
	3rd System向NVS System发送平台告警联动策略设置消息

	关联流程 
	3rd System平台告警联动策略设置

	接口协议 
	HTTP（POST）+XML，带鉴权信息

	请求消息 
	平台告警联动策略设置响应消息

	消息定义 
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-122 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_ALARM_LINKAGE_SET_REQ

	
	请参见6.4.60 XML平台告警联动策略设置消息


XML消息体内容示例如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE  Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_ALARM_LINKAGE_SET_REQ" MsgSeq="1" /> 
<SET DeviceID="告警设备ID" AlarmType="ALARM_LINKAGE_SET" > 
     <LINKAGE_ACTION  
Action="1"  
DeviceID="设备ID " 
TriggerState="1"  
Param="138888888888" />  
</SET> 
</MESSAGE>
3.18.4  平台告警联动策略设置响应消息
表3-123 接口定义表
	消息方向 
	NVS System->3rd System

	接口描述 
	NVS System给3rd System返回平台告警联动策略设置响应消息

	关联流程 
	3rd System平台告警联动策略设置

	接口协议 
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息 
	平台告警联动策略设置消息

	消息定义 
	5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下 


表3-124 接口参数表
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_ALARM_LINKAGE_RSP

	
	6.4.61 XML平台告警联动策略设置响应消息


XML消息体内容示例如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE  Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_ALARM_LINKAGE_RSP" MsgSeq="1" /> 
<RESULT Value="OK" ErrorCode="0" /> 
</MESSAGE>
3.19  平台抓拍图片查询
3.19.1  查询平台抓拍图片请求消息
表3-125 接口定义表
	消息方向
	3rd System->NVS System

	接口描述
	3rd System向NVS System查询平台抓拍图片

	关联流程
	请参见2.6 3rd System查询平台抓拍图片 

	接口协议
	HTTP(POST)+XML，带鉴权信息

	响应消息
	请参见3.19.2 平台抓拍图片查询响应消息

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体）  的请求部分，消息体定义如下


表3-126 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_IMAGE_INFO_REQ

	
	请参见6.4.62 XML查询平台抓拍图片请求消息


示例：
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_IMAGE_INFO_REQ" MsgSeq="1234" /> 
<SC_INFO ScId="user" /> 
<PAGE_INFO BeginIndex="1" /> 
<CAMERA_ID_LIST> 
   <CAMERA_ID>111111111111111</CAMERA_ID> 
</CAMERA_ID_LIST> 
<IMAGE_QUERY_INFO BeginTime="2009-07-14 14:41:14" EndTime="2009-07-14 15:41:14" /> 
</MESSAGE> 

3.19.2  平台抓拍图片查询响应消息
表3-127 接口定义表
	消息方向
	NVS System->3rd System

	接口描述
	NVS System向3rd System返回平台抓拍图片

	关联流程
	请参见2.6 3rd System查询平台抓拍图片 

	接口协议
	HTTP(POST)+XML，带鉴权信息

	响应消息
	请参见3.19.1 查询平台抓拍图片请求消息

	消息定义
	请参见5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体）  的响应部分，消息体定义如下


表3-128 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	请参见5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_IMAGE_INFO_RSP

	
	请参见6.4.63 XML平台抓拍图片查询响应消息


示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_IMAGE_INFO_RSP" MsgSeq="1234" /> 
<RESULT Value=="OK" ErrorCode="0" /> 
<PAGE_INFO TotalNum="20" BeginIndex="1" EndIndex="10" /> 
<IMAGE_INFO_LIST> 
      <IMAGE_INFO ContentId="2.JPG" CameraId="11111111111111" SnapTime="2009-07-14 14:41:14" ContentSize="300"> 
         <URL> <![CDATA[http://10.10.10.10/imagedownload/11111111111111.jpg?cameraid=11111111111111&location=platform&sessionid=123456789&stamptime=20100701100000&life=3600&cry=ABCDEF12345678901234567890ABCDEF ]]></URL> 
      </IMAGE_INFO> 
</IMAGE_INFO_LIST> 
</MESSAGE> 

4  WPU、MTU和NVS System之间的消息体定义
关于本章
4.1  WPU和NVS System之间消息体定义
4.2  MTU和NVS System的信令消息定义
4.3  MTU和NVS System的媒体消息定义
4.1  WPU和NVS System之间消息体定义
WPU和NVS System之间采用的是HTTP短链接，每次请求都需要鉴权，鉴权流程详见2.10 WPU向NVS System鉴权，鉴权的内容详见5.2 鉴权认证定义 ，鉴权时需要NVS System的用户信息，建议把NVS System的用户信息固定配置在WPU的本地配置文件中。
4.1.1  获取设备列表及设备信息
获取设备列表请求消息
表4-1 接口定义表
	消息方向
	WPU->NVS SYSTEM

	接口描述
	WPU向NVS SYSTEM获取设备列表

	关联流程
	2.8 手机用户获取镜头列表

	接口协议
	HTTP(POST)+XML，带鉴权信息

	响应消息
	获取设备列表响应消息

	消息定义
	5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的请求部分，消息体定义如下


表4-2 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_LIST_REQ

	
	6.4.1 XML获取设备列表请求消息体 


例如：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_VCU_LIST_REQ" MsgSeq="34" />  
<USER_PROFILE ScId="025300000000013" StampTime="20120925151320680" GetProfileFlag="1" SCType="2" />  
</MESSAGE> 

获取设备列表响应消息
表4-3 接口定义表
	消息方向
	NVS SYSTEM->WPU

	接口描述
	NVS SYSTEM返回设备列表

	关联流程
	2.8 手机用户获取镜头列表

	接口协议
	HTTP(200 OK)+XML 

	请求消息
	获取设备列表请求消息

	消息定义
	5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表4-4 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_VCU_LIST_RSP

	
	6.4.1 XML获取设备列表请求消息体 


例如：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 
<RESULT Value="OK" ErrorCode="0"> 
</RESULT> 
<CV_HEADER MsgSeq="34" MsgType="MSG_GET_VCU_LIST_RSP"> 
</CV_HEADER> 
<SUBJECT_INFO_LIST> 
<SUBJECT_INFO SubjectId="025320000000006" ParentId="" GroupType="DEVICE_GROUP" SubjectName="test"> 
</SUBJECT_INFO> 
</SUBJECT_INFO_LIST> 
<VCU_LIST> 
<VCU Name="aaa" Status="0" VcuId="025200000060000"> 
<CAMERA_LIST> 
<CAMERA PTZType="0" SubjectId="025320000000006" Name="111" RunStatus="" Id="025200000060101"> 
<RIGHTS PTZ="9" AlarmManage="1" RecordView="1"> 
</RIGHTS> 
</CAMERA> 
</CAMERA_LIST> 
</VCU> 
</VCU_LIST> 
</MESSAGE>
4.1.2  查询录像
查询平台录像请求消息
表4-5 接口定义表
	消息方向
	WPU->NVS SYSTEM

	接口描述
	WPU查询平台录像信息

	关联流程
	2.9 手机用户获取录像列表

	接口协议
	HTTP(POST)+XML，带鉴权信息

	响应消息
	查询平台录像响应消息

	消息定义
	5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的请求部分，消息体定义如下


表4-6 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	5.4.1 XML MESSAGE消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_RECORD_INFO_REQ

	
	6.4.3 XML平台录像查询请求消息体 


例如：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_RECORD_INFO_REQ" MsgSeq="1234" /> 
<SC_INFO ScId="user" /> 
<PAGE_INFO BeginIndex="1" /> 
<CAMERA_ID_LIST> 
<CAMERA_ID>111111111111111</CAMERA_ID> 
</CAMERA_ID_LIST> 
<RECORD_QUERY_INFO BeginTime="2009-07-14 14:41:14" EndTime="2009-07-14 15:41:14" /> 
<EVENT_LIST> 
<EVENT>ALARM</EVENT> 
</EVENT_LIST> 
</RECORD_QUERY_INFO> 
</MESSAGE> 

查询平台录像响应消息
同固定接入的CU。
表4-7 接口定义表
	消息方向
	NVS SYSTEM->WPU

	接口描述
	返回符合条件的平台录像信息

	关联流程
	2.9 手机用户获取录像列表

	接口协议
	HTTP(200 OK)+XML

	请求消息
	查询平台录像请求消息

	消息定义
	5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表4-8 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_RECORD_INFO_RSP

	
	6.4.5 XML录像查询响应消息体 


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 
<CV_HEADER MsgType="MSG_GET_RECORD_INFO_RSP" MsgSeq="1234" /> 
<RESULT Value=="OK" ErrorCode="0" /> 
<PAGE_INFO TotalNum="1" BeginIndex="1" EndIndex="1" /> 
<RECORD_INFO_LIST> 
      <RECORD_INFO ContentId="" CameraId="11111111111111" Event="ALARM" BeginTime="2009-07-14 14:41:14" EndTime="2009-07-14 15:41:14" ContentSize="300" /> 
</RECORD_INFO_LIST> 
</MESSAGE> 

4.2  MTU和NVS System的信令消息定义
MTU和NVS System之间采用的是HTTP短链接，每次请求都需要鉴权，鉴权流程详见2.15 MTU向NVS System鉴权，鉴权的内容详见5.2 鉴权认证定义 ，鉴权时需要NVS System的用户信息，建议把NVS System的用户信息固定配置在MTU的本地配置文件中。
MTU具有HTTP+TS和RTSP+RTP两种媒体能力。
MTU具有分发特性，对于相同的实时浏览业务，由MTU分发。
4.2.1  实时浏览
获取实时浏览URL请求消息
表4-9 接口定义表
	消息方向
	MTU->NVS SYSTEM

	接口描述
	获取实时浏览的RTSP URL

	关联流程
	2.11 通过iPhone手机进行实时浏览和2.13 通过Android手机进行实时浏览

	接口协议
	HTTP(POST)+XML，带鉴权信息

	响应消息
	获取实时浏览URL响应消息

	消息定义
	5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表4-10 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_VCU_LIVE_REQ

	
	6.4.6 XML获取实时浏览URL请求消息体 


例如：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 
      <CV_HEADER MsgType="MSG_VCU_LIVE_REQ" MsgSeq="1" /> 
      <CHANNEL CameraId="010011234567801" StreamID="1" StreamType ="1" UrlType ="1"/> 
</MESSAGE>
获取实时浏览URL响应消息
表4-11 接口定义表
	消息方向
	NVS SYSTEM->MTU

	接口描述
	NVS SYSTEM向MTU返回实时浏览请求消息

	关联流程
	2.11 通过iPhone手机进行实时浏览和2.13 通过Android手机进行实时浏览

	接口协议
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息
	获取实时浏览URL请求消息

	消息定义
	5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表4-12 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_VCU_LIVE_RSP

	
	6.4.7 XML获取实时浏览URL响应消息体 


例如：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<MESSAGE Version="1.0"> 

<CV_HEADER MsgType="MSG_VCU_LIVE_RSP" MsgSeq="1" /> 
<RESULT Value="OK" ErrorCode="0" /> 

<MEDIA> 

    <RTSP_URL> <![CDATA[URL：rtsp://10.137.47.206:554/live_rtsp?source=464200000030101:1&user=464300000000003&session=no&device=464200000030101&timestamp=20111031192005&encrypt=06a1641c5322ffbbcbeb30ac45f99212]]></RTSP_URL> 

</MEDIA> 
</MESSAGE> 

4.2.2  录像回放
获取平台录像回放URL请求
表4-13 接口定义表
	消息方向
	MTU->NVS SYSTEM

	接口描述
	获取平台录像回放的RTSP URL

	关联流程
	2.12 通过iPhone手机进行录像回放和2.14 通过Android手机进行录像回放

	接口协议
	HTTP(POST)+XML，带鉴权信息

	响应消息
	获取平台录像回放URL响应

	消息定义
	5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表4-14 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_RECORD_URL_REQ

	
	6.4.8 XML获取录像回放/下载URL请求消息体 


例如：
XML举例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
   <CV_HEADER MsgType="MSG_GET_RECORD_URL_REQ" MsgSeq="1234" /> 
   <VOD_TYPE>vod</VOD_TYPE> 
   <SC_INFO ScId="13888888888" StreamID="1" UrlType ="1"/> 
   <RECORD_INFO  
        ContentId="1234567890.mp4"  
        CameraId="11111111111111"  
        BeginTime="2009-07-14 14:41:14" 
        EndTime="2009-07-14 15:41:14" /> 
</MESSAGE> 

获取平台录像回放URL响应
表4-15 接口定义表
	消息方向
	NVS SYSTEM->MTU

	接口描述
	NVS SYSTEM向MTU返回的平台录像回放请求消息

	关联流程
	2.12 通过iPhone手机进行录像回放和2.14 通过Android手机进行录像回放

	接口协议
	HTTP(200 OK) + XML

	请求消息
	获取平台录像回放URL请求

	消息定义
	5.3.3 HTTP通用POST消息（未定义消息体） 的响应部分，消息体定义如下


表4-16 接口参数表
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	5.4.2 XML MESSAGE响应消息体通用头 ，MsgType为MSG_GET_RECORD_URL_RSP

	
	6.4.9 XML获取录像回放/下载URL响应消息体 


例如：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
   <CV_HEADER MsgType="MSG_GET_RECORD_URL_RSP" MsgSeq="1234" /> 
   <RESULT Value="OK" ErrorCode="0"/> 
   <URL_INFO><![CDATA[rtsp://10.137.47.206:554/vod_rtsp?source=HWPLATRD-010200000220101-20110908104512-20110908104528&user=010300000000002&session=no&device=010200000220101&timestamp=20111031192005&encrypt=06a1641c5322ffbbcbeb30ac45f99212]]> 
   </URL_INFO>  
</MESSAGE> 

4.3  MTU和NVS System的媒体消息定义
MTU具有分发特性，实时浏览相同的请求，由MTU分发；MTU具有转码特性，视频转码的参数配置在MTU的配置文件中，需要动态生效，配置项有：分辨率、码率、帧率等；MTU支持对高清1080P转成手机可浏览的码率；MTU支持音频转发，并能把音频G.711格式转码成AMR-NB；NVS System支持RTP的TCP和UDP两种方式，TCP方式的音视频采用交织方式，UDP方式的音视频采用多通道方式。
4.3.1  实时浏览
表4-17 接口定义表
	消息方向
	MTU->NVS SYSTEM

	接口描述
	MTU向NVS SYSTEM发送实时浏览请求消息；

	关联流程
	2.11 通过iPhone手机进行实时浏览；
2.13 通过Android手机进行实时浏览；
2.16 MTU与NVS System建立RTSP链路

	接口协议
	RTSP+RTP


表4-18 接口参数表
	原语
	头域
	M/O
	信元描述

	DESCRIBE
	Rtsp URL
	M
	Rtsp URL

	
	CSeq
	M
	CSeq号

	
	Accept
	M
	application/sdp

	DESCRIBE响应
	响应行
	M
	

	
	CSeq
	M
	CSeq号

	
	Content-type 
	M
	application/sdp

	
	Content-length
	M
	消息体长度

	
	sdp
	M
	

	SETUP
	Rtsp URL
	M
	Rtsp URL

	
	CSeq
	M
	CSeq号

	
	Transport
	M
	客户端能接受的传输参数包括：
transport/profile/lower-transport  
unicast | multicast 
mode 
client_port 


	SETUP响应
	响应行
	M
	

	
	CSeq号
	M
	CSeq号

	
	Session
	M
	服务器端负责生成会话ID，后续会话内的请求消息都必须带上该SESSION ID，在TEARDOWN消息后失效

	
	Transport
	M
	服务器选定传输参数返回给客户端
transport/profile/lower-transport  
unicast | multicast  
mode 
client_port 
server_port 


	PLAY
	请求行
	M
	包含请求的资源

	
	Cseq
	M
	CSeq号

	
	Session
	M
	会话ID

	
	Range
	M
	值为0-

	
	Speed
	O
	

	
	Scale
	O
	

	PLAY响应
	状态行
	M
	

	
	Cseq
	M
	

	
	Range
	M
	值为0-

	
	Scale
	M
	值为1

	
	RTP-MESSAGE
	M
	RTP-MESSAGE：包含下列信息：
· URL：资源标识；
· Seq：RTP流的第一个包的序号
· Rtptime：表明与RANGE头字段中时间相对应的RTP 时间戳。

	TEARDOWN
	请参见RTSP标准


举例:
请求
DESCRIBE rtsp://10.137.47.206:554/live_rtsp?source=464200000030101:1&user=464300000000003&session=no&device=464200000030101&timestamp=20111031192005&encrypt=06a1641c5322ffbbcbeb30ac45f99212 RTSP/1.0  
CSeq: 1  
Accept: application/sdp  

响应
RTSP/1.0 200 OK  
CSeq: 1  
Date: wed, Feb 20 2008 07:13:25 GMT  
Content-Base: rtsp://10.137.47.206:554/live_rtsp?source=464200000030101:1&user=464300000000003&session=no&device=464200000030101&timestamp=20111031192005&encrypt=06a1641c5322ffbbcbeb30ac45f99212  
Content-type: application/sdp  
Content-length: xxx  
  
v=0 
o=010011234567801 2890844526 IN IP4 200.201.102.103 
s=live  
c=IN IP4 200.201.102.103 
t=0 0 
m=audio 2342 RTP/AVP 97 
a=rtpmap:4 G723/8000 
m=video 1234 RTP/AVP 98 
a=rtpmap:98 H264/90000 
a=fmtp:98 profile-level-id=42A01E; packetization-mode=0;                sprop-parameter-sets=Z0IACpZTBYmI,aMljiA== 
 
SETUP rtsp://10.137.47.206:554/live_rtsp?source=464200000030101:1&user=464300000000003&session=no&device=464200000030101&timestamp=20111031192005&encrypt=06a1641c5322ffbbcbeb30ac45f99212/audio RTSP/1.0 
CSeq: 2 
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=3058-3059 
 
RTSP/1.0 200 OK 
CSeq: 2 
Session: 23456790 
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=3058-3059;server_port=5002-5003 
 
SETUP rtsp://10.137.47.206:554/live_rtsp?source=464200000030101:1&user=464300000000003&session=no&device=464200000030101&timestamp=20111031192005&encrypt=06a1641c5322ffbbcbeb30ac45f99212/video RTSP/1.0 
CSeq: 3 
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=3060-3061 
 
RTSP/1.0 200 OK 
CSeq: 3 
Session: 23456790 
Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;client_port=3060-3061;server_port=5004-5005 
 
PLAY rtsp://10.137.47.206:554/live_rtsp?source=464200000030101:1&user=464300000000003&session=no&device=464200000030101&timestamp=20111031192005&encrypt=06a1641c5322ffbbcbeb30ac45f99212 RTSP/1.0 
CSeq: 2 
Session: 23456790 
 
RTSP/1.0 200 OK 
CSeq: 2 
Session: 23456790 
RTP-MESSAGE: rtsp://10.137.47.206:554/live_rtsp?source=464200000030101:1&user=464300000000003&session=no&device=464200000030101&timestamp=20111031192005&encrypt=06a1641c5322ffbbcbeb30ac45f99212; 
         seq=12312232;rtptime=78712811 

4.3.2  录像回放
关键流程：
2.12 通过iPhone手机进行录像回放；
2.14 通过Android手机进行录像回放；
2.16 MTU与NVS System建立RTSP链路
URL: rtsp://10.137.47.206:554/vod_rtsp?source=HWPLATRD-010200000220101-20110908104512-20110908104528&user=010300000000002&session=no&device=010200000220101&timestamp=20111031192005&encrypt=06a1641c5322ffbbcbeb30ac45f99212
具体建立会话流程，同上。
5  协议相关通用定义
关于本章
5.1  URI定义 
5.2  鉴权认证定义 
5.3  HTTP消息通用定义 
5.4  XML数据通用定义 
5.5  SDP消息体定义 
5.6  RTSP消息通用定义 
5.1  URI定义 
表5-1 URI定义表
	协议
	URI
	形如
	描述

	HTTP
	HTTP_CAG_URL
	http://CAGIP:CAGPort/
	所有HTTP请求都将使用该URL，在获取平台信息响应消息中会返回IP和端口信息。

	RTSP
	RTSP_SOURCE_URL
	rtsp://SRCIP:SRCPort
	媒体源的URL。SDP协商的rtsp URL，即a=control中的RTSP-URI。请参见5.5.1 SDP会话通用属性 。


5.2  鉴权认证定义 
在视频监控系统中，客户端向业务平台发起HTTP请求，业务平台都需要进行摘要认证，认证过程请参见表1-1中的RFC2617。
客户端首次向服务器发送HTTP请求，服务器返回401（未授权）响应进行挑战。401消息的头里带有WWW-Authenticate消息头，其中包含挑战摘要的随机参数nonce。客户端收到401后，将用户名密码和挑战信息用MD5加密形成认证鉴权头，重新发送给服务器，服务器对认证鉴权头进行验证，如果认证成功则返回200 OK，并在响应的消息中返回下次认证的随机数nextnonce，客户端下次请求时，根据nextnonce生成鉴权头进行HTTP请求。
图5-2 HTTP摘要认证流程图
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5.2.2  鉴权挑战信息定义 
服务器的401未授权挑战WWW-Authenticate消息头语法：
 challenge      ="Digest" digest-challenge 
      digest-challenge=1#( realm | [ domain ] | nonce | 
                          [ opaque ] |[ stale ] | [ algorithm ] | 
                          [ qop-options ] | [auth-param] ) 
      domain         =“domain" "=" <"> URI ( 1*SP URI ) <"> 
      URI             =absoluteURI | abs_path 
      nonce          =“nonce" "=" nonce-value 
      nonce-value     =quoted-string 
      opaque         =“opaque" "=" quoted-string 
      stale          =“stale" "=" ( "true" | "false" ) 
      algorithm      =“algorithm" "=" ( "MD5" | "MD5-sess" | 
                           token ) 
      qop-options    =“qop" "=" <"> 1#qop-value <"> 
      qop-value      =“auth" | "auth-int" | token 

表5-2 WWW-Authenticate头参数说明表
	参数名称
	说明
	必备/可选
	数据类型
	备注

	realm
	用户域
	M
	xsd:string
	告知用户使用哪个域的用户名密码登录。如这里使用“cmcc.cn”

	qop
	保护质量
	M
	xsd:string
	· auth：鉴权，不对消息体做完整性验证。
· auth-int：鉴权并需要对消息体做摘要，保证消息完整性。

	nonce
	摘要质询参数
	M
	xsd:string
	401响应中唯一生成的字符串数据。采用十六进制数据。

	opaque
	会话标识
	M
	xsd:string
	由服务器指定，客户端须在请求二中返回该数据。采用十六进制数据。


其他域请参见表1-1中的RFC2617。
客户端的挑战响应消息头语法：
 credentials   =“Digest" digest-response 
       digest-response=1#( username | realm | nonce | digest-uri 
                       | response | [ algorithm ] | [cnonce] | 
                       [opaque] | [message-qop] | 
                           [nonce-count]  | [auth-param] ) 
       username      ="username" "=" username-value 
       username-value =quoted-string 
       digest-uri    =“uri" "=" digest-uri-value 
       digest-uri-value=request-uri   ; As specified by HTTP/1.1 
       message-qop   =“qop" "=" qop-value 
       cnonce        =“cnonce" "=" cnonce-value 
       cnonce-value   =nonce-value 
       nonce-count   =“nc" "=" nc-value 
       nc-value       =8LHEX 
       response      =“response" "=" request-digest 
       request-digest=<"> 32LHEX <"> 
       LHEX           ="0" | "1" | "2" | "3" | 
                           "4" | "5" | "6" | "7" | 
                           "8" | "9" | "a" | "b" | 
                           "c" | "d" | "e" | "f" 

表5-3 Authorization头参数说明
	参数名称
	说明
	必备/可选
	数据类型
	备注

	username
	用户名
	M
	xsd:string
	客户端ID或者VcuId

	realm
	用户域
	M
	xsd:string
	告知用户使用哪个域的用户名密码登录。这里如“bj.cmcc.cn”

	nonce
	摘要质询参数
	M
	xsd:string
	返回请求一响应中的参数nonce

	uri
	访问路径
	M
	xsd:string
	请求的URI

	qop
	保护质量
	M
	xsd:string
	· auth：鉴权，不对消息体做完整性验证。
· auth-int：鉴权并需要对消息体做摘要，保证消息完整性。
· 注册过程使用auth

	nc
	nonce计数参数
	M
	xsd:string
	客户端请求的十六进制计数，以00000001开始，每次请求加1，目的是防止重放攻击。

	cnonce
	客户端nonce值
	M
	xsd:string
	客户端用来鉴定服务器的摘要质询参数，本版本暂不实现客户端对服务器的认证

	response
	响应值
	M
	Xsd:string
	对请求一中401响应的参数采用MD5算法做摘要计算的结果

	opaque
	会话标识
	M
	xsd:string
	返回服务器原值


response参数的算法：
response=<"> < KD ( H(A1), unq(nonce-value) 
":" nc-value 
":" unq(cnonce-value) 
":" unq(qop-value) 
":" H(A2) 
) <"> 
A1=unq(username-value) ":" unq(realm-value) ":" passwd
如果qop等于auth，A2=Method ":" digest-uri-value 
如果qop等于auth-int，A2=Method ":" digest-uri-value ":" H(entity-body)
其中：
· H(data)=MD5(data)。
· KD(secret, data)=H(concat(secret, ":", data))。
· unq(X)代表去掉X前后的引号。
· Method=GET或者POST。
· entity-body代表HTTP请求的消息体。
· passwd=key。
5.2.3  鉴权认证信息定义 
服务器在收到客户端的挑战响应消息后，根据Authorization消息头中的username参数，取出对应的key和key的有效期，然后使用和客户端相同的计算方法，对Authorization消息头中的参数进行摘要计算，将计算结果与response值进行比较，相同则鉴权成功，返回200 OK响应，不同则鉴权失败，重新返回401 Unauthorized响应，格式与请求一的401响应相同。
以下是鉴权成功后，服务器200 OK响应的消息头参数格式。
在HTTP的Head中增加以下字段：
表5-4 HTTP的Head头增加字段表
	名称
	说明
	必备/可选
	数据类型
	备注

	Authentication-Info
	鉴权信息
	M
	xsd:string
	-


HTTP认证鉴权举例：
· 首次接入进行挑战过程
假设用户名为:12345678@bj.cmcc.com ，密码为111111。
POST http://bj.cmcc.com/vculist HTTP/1.1 
Host: bj.cmcc.com 
User-Agent: SC-CMCC 
Date: Sun,4 Jul 2010 12:39:42 GMT 
Content-Length: 0 
Connection: close
· 401响应
HTTP/1.0 401 Unauthorized  
Server: cmcc-webserver 
Date: Sun,4 Jul 2010 12:31:28 GMT 
WWW-Authenticate:Digest  realm="bj.cmcc.com",nonce="30373034323033393432343638323539",qop=auth 
Content-Length: 0 

· 带鉴权挑战
POST http://bj.cmcc.com/vculist HTTP/1.1 
Host: bj.cmcc.com 
Authorization: Digest realm="bj.cmcc.com", 
nonce="30373034323033393432343638323539", 
username="sip:12345678@bj.cmcc.com", 
qop=auth, 
uri="http://bj.cmcc.com/vculist", 
response="7a086bb798e81d0c815fc3fc32238bc6", 
cnonce="b1ce32121cb97d8dde121f3e8421288e", 
nc=00000001,  
algorithm="MD5" 
User-Agent: SC-CMCC 
Date: Sun,4 Jul 2010 12:39:43 GMT 
Content-Length: 0 
Connection: close 

· 鉴权成功响应消息
HTTP/1.0 200 OK  
Server: cmcc-webserver 
Date: Sun,4 Jul 2010 12:31:29 GMT 
Content-Type: application/cv.vculist+xml 
Authentication-Info: nextnonce="30373034323033393432343638323630" 
Content-Length: 423 

[列表XML]
POST http://bj.cmcc.com/recordlist HTTP/1.1 
Host: bj.cmcc.com 
User-Agent: SC-CMCC 
Authorization: Digest realm="bj.cmcc.com", 
nonce="30373034323033393432343638323630", 
username="sip:12345678@bj.cmcc.com", 
qop=auth, 
uri="http://bj.cmcc.com/recordlist", 
response="bd521fdf7a3dbea3d39fe7d071da04b1", 
cnonce="b1ce32121cb97d8dde121f3e8421288e", 
nc=00000002,  
algorithm="MD5" 
User-Agent: SC-CMCC 
Date: Sun,4 Jul 2010 12:39:43 GMT 
Content-Length: 0 
Connection: close 
 
HTTP/1.0 200 OK  
Server: cmcc-webserver 
Content-Type: application/cv.recordlist+xml 
Date: Sun,4 Jul 2010 12:31:29 GMT 
Authentication-Info: nextnonce="30373034323033393433343638323636" 
Content-Length: 3140 

5.3  HTTP消息通用定义 
5.3.1  HTTP请求通用头域 
表5-5 接口参数表
	头域类型
	头域
	必备/可选
	信元描述

	start-line
	Request-URI
	M
	请参见表5-1中的HTTP_CAG_URL

	
	HTTP-
Version
	M
	值为HTTP/1.1

	general-
header
	Connection
	M
	close

	
	Date
	O
	RFC 1123 [8]-date format。形如：Tue, 15 Nov 1994 08:12:31 GMT

	request-
header
	Host
	M
	形如：CAGIP:CAGPort

	
	User-Agent
	M
	公司名、客户端及其版本信息。
形如：Huawei CU/R002C01

	entity-
header
	Content-
Length
	M
	消息体长度。如没有消息体则值为0


5.3.2  HTTP响应通用头域 
表5-6 接口参数表
	头域类型
	头域
	必备/可选
	信元描述

	start-line
	HTTP-Version
	M
	值为HTTP/1.1

	general-header
	Date
	M
	RFC 1123 [8]-date format。形如：Tue, 15 Nov 1994 08:12:31 GMT

	response-header
	Server
	O
	公司名、服务器及其版本信息。形如：Huawei CAG/R002C01

	entity-header
	Content-Length
	M
	消息体长度。如没有消息体则值为0


5.3.3  HTTP通用POST消息（未定义消息体） 
通用的POST消息头，及其响应。消息体在相应的具体消息里定义。
表5-7 HTTP通用POST消息（未定义消息体）
	原语
	头域
	必备/可选
	信元描述

	POST
	请参见5.3.1 HTTP请求通用头域 

	
	Authorization
	M
	请参见5.2 鉴权认证定义 

	
	Accept
	M
	application/xml

	
	Content-Type
	M
	application/xml

	200 OK
	请参见5.3.2 HTTP响应通用头域 

	
	Content-Type
	M
	application/xml


5.3.4  HTTP通用错误响应 
如果是HTTP请求消息格式不合法（包括不限于下面的几种情形），SCC返回标准的RFC 400 Bad Request响应；响应消息体中带扩展的 MSG_GENAL_RSP。
请求不合法包括如下情形： 请求消息类型不支持；请求消息XML根元素不认识；请求消息没有包含必选元素或者属性。
表5-8 接口参数表
	属性
	类型
	必备/可选
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	Version
	Attribute
	M
	版本信息 1.0

	
	CV_HEADER
	Element
	M
	消息头

	
	
	MsgType
	Attribute
	M
	具体的消息类型：
· MSG_GENAL_RSP

	
	
	MsgSeq
	Attribute
	M
	消息序列号

	
	RESULT
	Element
	M
	-

	
	
	Value
	Attribute
	M
	操作结果

	
	
	ErrorCode
	Attribute
	M
	错误码


Xmlcontent内容如下：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<MESSAGE Version="1.0">  
<CV_HEADER MsgType="MSG_GENAL_RSP" MsgSeq="1" /> 
<RESULT Value="Invalid Parameter" ErrorCode="102700" /> 
</MESSAGE>
5.4  XML数据通用定义 
5.4.1  XML MESSAGE消息体通用头 
所有XML格式的MESSAGE消息体都包含如下通用头和版本号。
表5-9 接口参数表
	属性
	类型
	必备/可选
	描述

	[MESSAGE]
	-
	-
	-

	
	Version
	Attribute
	M
	版本信息。取值为：1.0

	
	CV_HEADER
	Element
	M
	消息头

	
	
	MsgType
	Attribute
	M
	具体的消息类型。字符串。

	
	
	MsgSeq
	Attribute
	M
	消息序号。整数。从1开始递增。响应消息序号与对应的请求消息序号相同。


5.4.2  XML MESSAGE响应消息体通用头 
所有XML格式的MESSAGE响应消息体都包含如下5.4.1 XML MESSAGE消息体通用头 和通用结果信息。
表5-10 接口参数表
	属性
	类型
	必备/可选
	描述

	[MESSAGE]
	-
	-
	-

	
	5.4.1 XML MESSAGE消息体通用头 

	
	RESULT
	Element
	M
	-

	
	
	Value
	Attribute
	M
	响应描述。请参见6.2.9 响应码定义 。

	
	
	ErrorCode
	Attribute
	M
	响应码。请参见6.2.9 响应码定义 。


5.5  SDP消息体定义 
参见1 规范性引用文件 中的RFC4566、RFC4145。由于消息都是由CU首先发起的，故下述表中的请求者都是CU，响应者是NVS System/PU。
5.5.1  SDP会话通用属性 
表5-11 SDP说明表
	内容描述
	属性
	信元描述

	
	
	请求者
	响应者

	v=<protocol version>
	M
	协议版本：值为0

	o=<username> <sess-id> <sess-version> <nettype> <addrtype> <unicast-address>
	M
	username：消息发送者。值可为CU/CAG
sess-id：会话ID，以CAG返回值为最终的会话ID。分别取值为：
· CU：自己的时间戳
· CAG：媒体流ID，后续RTP、RTCP、RTSP等都会用到这个值。
· sess-version：同sess-id
· nettype：值为IN，表示internet
· addrtype：值为IP4
· unicast-address：自己的IP地址

	u=<uri>
	M
	无
	RTSP格式的URI，标记被访问媒体

	s=<session name>
	M
	会话名称
	值同请求者

	i=<session information>
	O
	会话信息
	值同请求者

	c=<nettype> <addrtype> <connection-address>
	M
	· nettype：值为IN，表示internet
· addrtype：值为IP4
· connection-address：自己的媒体通道IP地址

	t=<starttime> <endtime>
	M
	起止时间。默认填：00
录像回放/录像下载填录像的开始时间及结束时间
starttime和stoptime都遵从NTP,是以秒为单位，自从1900以来的时间，具体请参见表1-1RFC4566

	b=AS:<bandwidth>
	O
	媒体带宽

	a=sendrecv
	M
	请参见5.5.7 SDP的a=sendrecv属性定义 。

	a=control:<RTSP-URI>
	O
	无
	录像回放/下载时才需要此属性。
RTSP-URI与u=<url>保持一致。后续RTSP通过此URI控制会话中的所有媒体。


5.5.2  SDP会话通用属性(RTP OVER TCP) 
基于TCP的SDP描述，请参见1 规范性引用文件 中的RFC4145。
表5-12 SDP说明表
	内容描述
	属性
	信元描述

	
	
	请求者
	响应者

	a=setup:<passive|active>

	a=connection:
	M
	值为active。即主动建立TCP链
	值为passive。即被动建立链路

	a=connection:
	M
	connection:值为new

	a=Transport:
	M
	a=Transport:interleaved=<0-3>
nterleaved:RTP Over TCP采用交织方式，请参见表1-1中RFC2326标准定义。各通道的取值如下：
0：视频RTP
1：视频RTCP
2：音频RTP
3：音频RTCP


5.5.3  SDP音视频媒体通用属性 
表5-13 SDP说明表
	内容描述
	属性
	信元描述

	
	
	请求者
	响应者

	m=<media> <port> <transport> <fmt list>
	M
	m行指示媒体传输通道的内容。
media：媒体类型，值为video或者audio
port：收发方各自的媒体通道的端口
transport：分别取值如下：
· RTP OVER UDP方式：RTP/AVP
· RTP OVER TCP方式：RTP/AVP/TCP

	
	
	fmt list：负载类型列表。请参见5.5.6 SDP的PayloadType定义 。分别取值如下：

	
	
	支持的类型(多个)：
· video：H264 MP4V-ES AVSM
· audio：PCMU PCMA G723 AMR
	协商后的类型（一个）：
· video：H264/ MP4V-ES /AVSM
· audio：PCMU/PCMA/G723/AMR

	a=rtpmap:<payload type> <encoding name>/<clock rate>[/<encoding parameters>]
	M
	payload type：取值为fmt list中的一个
encoding name：编码名称。
encoding parameters：对语音编码来说，该参数表示语音声道。 对视频编码采用a=fmtp提供具体的编码参数。

	a=fmtp:<format> <format specific parameters>
	O
	m的media为video时，才有效。
format：取值为fmt list中的一个。
format specific parameters：请参见5.5.6 SDP的PayloadType定义 。

	a=control:trackID=<trackID>
	O
	无
	录像回放/下载时才需要此属性。
trackID=<trackID>：媒体轨号。附加在a=control:<RTSP-URI>中的URI后面，RTSP通过此URI单独控制该媒体。


5.5.4  SDP的RTSP媒体属性 
录像回放/下载时才需要此属性。
表5-14 SDP说明表
	内容描述
	属性
	信元描述

	
	
	请求者
	响应者

	m=<media> <port> <transport> <fmt list>
	M
	m行指示媒体传输通道的内容。
media：媒体类型，值为application
port：媒体信令端口，分别取值如下：
· transport：RTSP承载协议 值为TCP或者UDP
· fmt list：值为vss_rtsp

	
	
	port：媒体信令端口，分别取值如下：

	
	
	· TCP方式时，端口号为9，表示不关心，忽略
· UDP方式时，为实际监听端口
	实际监听端口


5.5.5  SDP业务完整属性 
表5-15 SDP说明表
	完整SDP

	RTP OVER UDP
	RTP OVER TCP

	5.5.1 SDP会话通用属性 
	5.5.2 SDP会话通用属性(RTP OVER TCP) 

	5.5.4 SDP的RTSP媒体属性 

	1个或多个5.5.3 SDP音视频媒体通用属性 


5.5.6  SDP的PayloadType定义 
请参见表1-1中的RFC3551
表5-16 PayloadType定义表：
	PT
	说明
	encoding name
	media type
	clock rate
	channels
	format specific parameters

	0
	G711的u律
	PCMU
	A
	8000
	1
	无

	4
	G723
	G723
	A
	8000
	1
	无

	8
	G711的a律
	PCMA
	A
	8000
	1
	无

	9
	G722
	G722
	A
	8000
	1
	无

	24
	MJPEG
	JPEG
	V
	90000
	无
	请参见表1-1中的RFC2435。

	97
	AMR-NB
	AMR
	A
	无
	无
	无

	98
	MPEG4
	MP4V-ES
	V
	无
	无
	请参见表1-1中的RFC3016。.必须支持参数：
profile-level-id
config

	99
	H264
	H264
	V
	90000
	无
	请参见表1-1中的RFC3984。必须支持参数：
profile-level-id
packetization-mode

	100
	AVS
	AVSM
	V
	无
	无
	参见AVS-P8。可选参数：
profile-level-id、max-mbps、max-fs、max-cpb、max-dpb、max-br、sprop-parameter-sets、parameter-add、packetization-mode、sprop-interleaving-depth、deint-buf-cap 、sprop-deint-buf-req 、sprop-init-buf-time 、sprop-max-don-diff 和max-rcmd-nalu-size

	101
	mp3
	mpa-robust
	A
	90000
	1
	请参见表1-1中的RFC5219。

	102
	3gpp
	3gpp-tt
	V
	1000
	无
	请参见表1-1中的RFC4396。


5.5.7  SDP的a=sendrecv属性定义 
表5-17 SDP的a=sendrecv定义表
	业务
	消息发送方
	模式
	取值
	描述

	实时浏览
	CU/NVS System/PU
	直连/中转
	sendrecv
	发送接受

	录像回放
录像下载
	CU
	直连/中转
	recvonly
	仅接收

	
	NVS System
	中转
	sendonly
	仅发送

	
	MRU/PU
	直连
	sendonly
	仅发送

	语音对讲
	CU/NVS System/PU
	直连/中转
	sendrecv
	发送接受

	音频广播
	CU
	直连/中转
	sendonly
	仅发送

	
	NVS System
	中转
	recvonly
	仅接收

	
	PU
	直连
	recvonly
	仅接收


5.6  RTSP消息通用定义 
5.6.1  RTSP请求通用头域 
表5-18 接口参数表
	头域类型
	头域
	属性
	信元描述

	start-line
	Request-URI
	M
	请参见5.1 URI定义 中RTSP_SOURCE_URL。 

	
	RTSP-
Version
	M
	值为RTSP/1.0

	general-
header
	CSeq
	M
	顺序号

	
	Session
	M
	SDP协商的会话ID，即响应者返回SDP中o的sess-id。请参见5.5.1 SDP会话通用属性 。

	request-
header
	User-Agent
	O
	公司名、客户端及其版本信息，形如：Huawei CU/R002C01

	entity-
header
	Content-
Length
	M
	消息体长度。目前始终为0


5.6.2  RTSP响应通用头域 
表5-19 接口参数表
	头域类型
	头域
	属性
	信元描述

	start-line
	RTSP-
Version
	M
	值为RTSP/1.0

	general-
header
	CSeq
	M
	同5.6.1 RTSP请求通用头域 中的值

	
	Session
	M
	同5.6.1 RTSP请求通用头域 中的值

	response-
header
	Server
	O
	公司名、服务器及其版本信息，形如：Huawei NVS System/R002C01

	entity-
header
	Content-
Length
	M
	消息体长度。目前始终为0


6  业务相关通用定义 
关于本章
6.1  名词定义 
6.2  常量定义 
6.3  返回码定义
6.4  XML MESSAGE消息体定义 
6.1  名词定义 
6.1.1  登录名 
用户登录时，所使用的名称。可以是用户别名，或者用户ID。但在一次登录过程，即从登录到注销的整个过程，都需保持一致。
6.2  常量定义 
6.2.1  告警类型 
	告警类型
	描述

	ALARM_TYPE_DI
	告警输入设备告警

	ALARM_DISK_FULL
	磁盘满告警

	ALARM_NO_SIGNAL
	视频丢失

	ALARM_TYPE_MOVE_DECTION
	移动侦测告警

	ALARM_DISK_FAULT
	硬盘故障

	ALARM_SHIELD
	遮挡告警 

	ALARM_SD_CARD_FAULT
	SD卡故障

	ALARM_CAMERA_OFFLINE
	镜头下线

	ALARM_PU_OFFLINE
	前端下线

	NETWORK_INTERRUPT
	网络中断

	ADDRESS_CONFLICT
	IP冲突

	ALARM_OBJECT_ABANDONED
	遗留检测报警

	ALARM_OBJECT_REMOVAL
	移走检测报警

	ALARM_INTRUSION
	入侵检测报警

	ALARM_TRIP_LINE
	绊线检测报警

	ALARM_MOTION
	物体移动检测报警

	ALARM_DIRECTIONAL_MOTION
	定向移动检测报警

	ALARM_OBJECT_STARTED
	物体起动检测报警

	ALARM_SPEED
	速度检测报警

	ALARM_LOITERING
	徘徊检测报警

	ALARM_MOTION_ACTIVITY
	活动检测报警

	ALARM_PEOPLE_GATHERING
	人群密度检测报警

	ALARM_PRESENCE
	突然出现报警

	ALARM_PATH
	路径检测报警

	ALARM_MISSING_MSF_FILE
	告警MSF文件丢失

	ALARM_MSF_SIZE_ERROR
	视频源分辨率改变

	ALARM_NO_REFERENCE
	场景丢失

	ALARM_MOTION_HUMAN
	人员移动检测报警

	ALARM_MOTION_VEHICLE
	车辆移动检测报警

	ALARM_MOTION_ANIMAL
	动物移动检测报警

	ALARM_MOTION_OTHER
	其它对象移动检测报警

	ALARM_STATIC_OBJECT
	物体滞留检测报警

	ALARM_STATIC_OBJECT_HUMAN
	人员滞留检测报警

	ALARM_STATIC_OBJECT_VEHICLE
	车辆滞留检测报警

	ALARM_STATIC_OBJECT_OTHER
	其它对象滞留检测报警

	ALARM_PATH_HUMAN
	人员路径检测报警

	ALARM_PATH_VEHICLE
	车辆路径检测报警

	ALARM_PATH_OTHER
	其它对象路径检测报警

	ALARM_TV_SHOW
	手机甩屏上墙报警
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所有告警，其类型为ALARM_ALL
6.2.2  前端告警联动告警类型 
	告警类型
	描述

	ALARM_TYPE_DI
	DI告警（告警输入设备告警）

	ALARM_DISK_FULL
	硬盘满告警

	ALARM_NO_SIGNAL
	无视频告警（视频丢失）

	ALARM_TYPE_MOVE_DECTION
	移动侦测告警

	ALARM_DISK_FAULT
	硬盘故障

	ALARM_SHIELD
	遮挡告警 

	ALARM_SD_CARD_FAULT
	SD卡故障

	ALARM_NETWORK_INTERRUPT
	网络中断

	ALARM_IP_ADDRESS_CONFLICT
	IP冲突


6.2.3  客户端类型定义 
表6-1 客户端类型定义表
	值
	客户端类型

	1
	固网PC客户端

	2
	手机客户端

	3
	WEB插件

	4
	第三方控件

	5
	无线PC客户端


6.2.4  业务类型定义 
表6-2 业务类型代码表
	值 
	业务类型 

	live
	实时浏览 

	vod
	前端录像回放 

	download
	前端录像下载 

	vod
	平台录像回放 

	download
	平台录像下载 

	talkback
	音频对讲 

	voicebroadcast
	音频广播 


6.2.5  设备状态值定义 
表6-3 设备状态值定义表
	值
	描述

	0
	不在线

	1
	在线

	2
	休眠

	3
	（镜头）能力未上报


6.2.6  云镜控制码定义 
表6-4 云镜控制代码表
	控制代码名称
	参数1
	参数2
	参数3

	云台转动控制，包括停止、上、下、左、右等

	PTZ_STOP
	1：点动模式
	步长(1-10)
	云台停止

	
	2：连续模式
	速度(1-10)
	

	PTZ_UP
	1：点动模式
	步长(1-10)
	云台向上

	
	2：连续模式
	速度(1-10)
	

	PTZ_DOWN
	1：点动模式
	步长(1-10)
	云台向下

	
	2：连续模式
	速度(1-10)
	

	PTZ_LEFT
	1：点动模式
	步长(1-10)
	云台向左

	
	2：连续模式
	速度(1-10)
	

	PTZ_UP_LEFT
	1：点动模式
	步长(1-10)
	云台左上

	
	2：连续模式
	速度(1-10)
	

	PTZ_DOWN_LEFT
	1：点动模式
	步长(1-10)
	云台左下

	
	2：连续模式
	速度(1-10)
	

	PTZ_RIGHT
	1：点动模式
	步长(1-10)
	云台向右

	
	2：连续模式
	速度(1-10)
	

	PTZ_UP_RIGHT
	1：点动模式
	步长(1-10)
	云台右上

	
	2：连续模式
	速度(1-10)
	

	PTZ_DOWN_RIGHT
	1：点动模式
	步长(1-10)
	云台右下

	
	2：连续模式
	速度(1-10)
	

	PTZ_AUTO
	-
	-
	云台自动

	PTZ_PREFAB_BIT_RUN
	预置位序号
	-
	预置位运行

	PTZ_CRUISE_RUN
	巡航轨迹序号/模式序号
	-
	巡航轨迹运行/模式运行

	PTZ_CRUISE_STOP
	-
	-
	巡航轨迹停止

	PTZ_MENU_OPEN
	-
	-
	打开镜头菜单

	PTZ_MENU_EXIT
	-
	-
	关闭镜头菜单

	PTZ_MENU_ENTER
	-
	-
	进入镜头菜单

	PTZ_FLIP
	-
	-
	云台翻转180度

	PTZ_START
	-
	-
	云台转至起始位

	镜头控制，包括光圈、缩放、聚焦

	PTZ_LENS_APERTURE_OPEN
	2：连续模式
	速度(1-10)
	光圈放大

	PTZ_LENS_APERTURE_CLOSE
	2：连续模式
	速度(1-10)
	光圈缩小

	PTZ_LENS_ZOOM_IN
	2：连续模式
	速度(1-10)
	范围放大

	PTZ_LENS_ZOOM_OUT
	2：连续模式
	速度(1-10)
	范围缩小

	PTZ_LENS_FOCAL_NEAT
	2：连续模式
	速度(1-10)
	聚焦近

	PTZ_LENS_FOCAL_FAR
	2：连续模式
	速度(1-10)
	聚焦远

	PTZ_AUX_OPEN
	1：雨刷
2：灯光
	-
	打开辅助设备

	PTZ_AUX_STOP
	1：雨刷
2：灯光
	-
	关闭辅助设备

	模式

	MODE_SET_START
	模式序号
	-
	模式设置开始

	MODE_SET_STOP
	模式序号
	-
	模式设置停止

	增强操作

	PTZ_FAST_LOCATE
	左上角坐标
格式为：x,y
其中x为横坐标，y为纵坐标
该坐标以CIF分辨率为基准
	右下角坐标格式为：x,y
其中x为横坐标，y为纵坐标
该坐标以CIF分辨率为基准
	快速定位对焦

	PTZ_HORIZONTAL_SCAN
	-
	-
	水平扫描开始

	PTZ_VERTICAL_SCAN
	-
	-
	垂直扫描开始


6.2.7  VCR速率定义 
表6-5 VCR速率定义表
	值
	描述
	备注

	1
	正常速率
	· 录像下载：速率倍速不小于1
· 平台录像回放：支持所有
· 前端录像回放：仅支持
a. 快进（2×、4×）
b. 慢进（1/2、1/4、1/8、1/16、1/32）
c. 快退（2×、4×）

	2
	2倍速率
	

	4
	4倍速率
	

	8
	8倍速率
	

	16
	16倍速率
	

	32
	32倍速率
	

	0.5
	1/2倍速
	

	0.25
	1/4倍速
	

	0.125
	1/8倍速
	

	0.0625
	1/16倍速
	

	0.03125
	1/32倍速
	

	-1
	正常速率回退
	

	-2
	2倍速率回退
	

	-4
	4倍速率回退
	

	-8
	8倍速率回退
	

	-16
	16倍速率回退
	

	-32
	32倍速率回退
	


6.2.8  录像类型定义 
表6-6 录像类型定义表
	值
	客户端类型

	ALARM
	告警录像

	MANUAL
	手动录像

	TIMING
	定时录像

	ALL
	所有录像


6.2.9  响应码定义 
表6-7 响应码定义表
	响应码
	响应描述
	说明

	0
	Success
	成功

	100100
	VCU Login Error
	VCU登录失败

	100200
	VCU Request Error
	VCU请求出错

	100300
	MRU Is No Space,Can't Add Camera
	录像存储单元空间已满，不能添加摄像头

	100400
	MRU Space Alarm
	录像存储单元空间已达预警值

	100500
	MRU Is Full, Can't Add Camera
	录像存储单元路数配置已满

	100600
	MRU Camera Number Alarm
	录像存储单元存储路数已达预警值

	100700
	create camear max count
	创建摄像头数达到最大

	100800
	camera store is not record
	摄像头设置为不存储

	100900
	Decoder offline
	解码器不在线

	101000
	VCU audio channels have been occupied
	VCU语音通道已占用

	101100
	SCC has Existed
	系统中已经存在一个业务控制中心

	101200
	VCU is Busy, Please Try Later
	VCU忙，请稍后再试

	101300
	register server not match
	注册服务器不匹配

	101400
	server using,can't be delete
	服务器正在使用不能被删除

	101500
	The Device Has Been Deactivated
	设备已停用

	101600
	Locking Time Not Been Initialized in Database
	数据库没有设置锁定时间初始记录

	101700
	Allowable Times before Being Locked Not Been Initialized in Database
	数据库没有设置锁定次数初始记录

	101800
	Fail to Pass Authentication
	服务器验证失败

	101900
	Specified Data or Related Data Exist in Database
	数据库存在该数据或相关数据

	102000
	The Administrator Has A Manager Already
	客户已经有管理员

	102100
	Repeated Administrator Name
	客户名称重复

	102200
	Repeated Administrator Prefix
	客户前缀重复

	102300
	Client Not Authorized
	客户端类型未授权

	102400
	Not Supported by VCU
	VCU不支持

	102500
	Device Offline
	设备不在线

	102600
	Error in Parsing Protocol
	协议解析错误

	102700
	Invalid Parameter
	非法参数错误

	102800
	Overtime Session in Server
	服务器端session超时

	102900
	Device state unknown
	设置状态未知

	103000
	Device not found
	设备未找到

	103100
	Alarm confirmed
	告警已确认

	103200
	message not support
	协议不支持

	103300
	Error in Server
	服务器错误

	103400
	Repeated User Group Name
	用户组名称重复

	103500
	Reach Upper Limit of User Count
	用户数已达到最大

	103600
	Repeated User Name
	用户名重复

	600100
	Client Version is too old
	客户端版本太旧，请升级新版本

	600200
	The User IP Has Been Locked
	用户IP被锁定

	600300
	The User Has Been Locked
	用户被锁定

	600400
	The User Already Login in Client
	客户端已经有用户登录

	600500
	No Available User Information
	无可用的用户信息

	600600
	Null Session ID
	空session id错误

	600700
	Repeated Session ID
	会话ID重复

	600800
	Reaching Upper Limit of Simultaneous Online
	同时登录用户数已达到最大

	600900
	Wrong Password
	密码错误

	601000
	The User Does Not Exist
	用户不存在

	601100
	No Right to Operate
	没有执行操作的权限

	601200
	The User Has Been Deactivated
	用户已停用

	601300
	Server Already Login
	服务器已登录

	601400
	Find No Record
	未找到记录

	601500
	Fail to Access Database
	访问数据库失败

	601600
	Destination UnReached
	目的不可到达

	601700
	Reach Upper Limit of Administrator's User Count
	客户登录用户数达到最大

	601800
	Server not connect
	服务器未连接

	601900
	Login Overtime after ReConnection
	客户端重连后登录超时

	602000
	Fail to Login after ReConnection
	客户端重连后登录失败

	602100
	Connection to Server Interrupted
	连接服务器中断

	602200
	Request Overtime
	请求超时

	602300
	Fail to Connect to Server
	连接服务器失败

	602400
	Connection Not Found
	连接未找到

	602500
	ReConnecting to Server
	正在重新连接服务器

	602600
	Video Interrupted
	视频中断

	602700
	file not exist
	文件不存在

	602800
	File bad
	文件损坏

	602900
	PTZ Control Failure
	云台控制失败

	603000
	PTZ locked by other user
	云台被其它用户锁定

	603100
	PTZ locked
	云台已被用户自已锁定

	603200
	PTZ not locked
	云台未锁定

	603300
	Peers lose
	直连失败

	604000
	The User Does Not Login
	用户未登录


6.2.10  手动录像状态定义 
表6-8 手动录像状态定义表
	状态值
	状态描述

	RUNNING
	正在录像（有策略且在录像）

	PAUSE
	暂停录像（有策略，但未录像）

	STOPPED
	停止录像（无策略或策略过期）


6.2.11  云镜控制权限定义 
表6-9 云镜控制权限定义表
	值
	描述

	0
	无权限

	1-9
	云镜控制优先级
值越大，优先级越高


6.2.12  设备权限 
设备权限，64位0-1字符串。每一位表示一种权限，0表示无权限；1表示有权限（云镜控制可取值1-9）。位置从右往左开始计数。定义如下表：
表6-10 设备权限定义表
	位置
	细分权限（即DeMRUights）
	所属权限（即RIGHTS）

	1
	实时浏览
	默认权限

	2
	云镜控制（可取值0~9）
	云镜控制

	3
	前端录像回放
	录像浏览

	4
	平台录像回放
	录像浏览

	5
	前端录像下载
	录像浏览

	6
	前端录像删除
	录像管理

	7
	前端录像上传
	录像管理

	8
	平台录像下载
	录像浏览

	9
	平台录像删除
	录像管理

	10
	前端手动录像
	录像管理

	11
	平台手动录像
	录像管理

	12
	编码器参数配置
	设备管理

	13
	子设备参数配置
	设备管理

	14
	镜头(包含子设备)名称、描述配置
	设备管理

	15
	镜头基本参数配置
	设备管理

	16
	镜头视频图像参数配置
	设备管理

	17
	镜头高级参数配置（前面提及的参数以外的所有参数）
	设备管理

	18
	动态侦测配置
	设备管理

	19
	视频遮蔽设置
	设备管理

	20
	视频遮挡设置
	设备管理

	21
	前端录像策略配置
	录像管理

	22
	手动前端快照
	录像管理

	23
	前端快照上传
	录像管理

	24
	快照查询、预览、下载
	录像浏览

	25
	快照删除
	录像管理

	26
	告警撤防布防设置
	告警管理

	27
	前端告警联动设置
	告警管理

	28
	平台告警联动设置
	告警管理

	29
	网络硬盘上传
	录像管理

	30
	查询告警记录
	告警管理

	31
	本地录像
	录像管理

	32
	显示设备IP
	设备管理

	33
	语音对讲
	语音对讲、音频广播

	34
	音频广播
	语音对讲、音频广播


6.2.13  图像分辨率定义 
	名称
	分辨率(像素)

	QCIF
	176 * 144

	CIF
	352 * 288

	2CIF
	704 * 288

	4CIF
	704 * 576

	D1
	720 * 576

	QVGA
	320 * 240

	VGA
	640 * 480

	SVGA
	800 * 600

	XVGA
	1024 * 768

	720P
	1280 * 720

	1080P
	1920 * 1080

	HD1
	720 * 288

	XGA
	1024 * 768

	UXGA
	1600 * 1200


6.3  返回码定义
6.3.1  返回码
所有模块的返回码如表6-11所示。
表6-11 返回码
	响应码
	响应描述
	说明

	0
	Success 
	成功

	102500
	Device Offline 
	设备不在线 

	102600
	Error in Parsing Protocol 
	协议解析错误

	103300
	Error in Server 
	服务器错误

	103600
	Repeated User Name 
	用户名重复

	600300
	The User Has Been Locked 
	用户被锁定

	600900
	Wrong Password 
	密码错误

	601000
	The User Does Not Exist 
	用户不存在

	601100
	No Right to Operate 
	没有执行操作的权限

	601200
	The User Has Been Deactivated 
	用户已停用

	601500
	Fail to Access Database 
	访问数据库失败

	1107
	Affiliated with Client for User Has Been Deleted
	用户所属客户被删除

	2109
	The User Request For Dev Not Exist
	用户请求的设备不存在

	2110
	The User Request For Dev Has Been Deactivated
	用户请求的镜头被停用

	603000
	Ptz Lock by other user
	云台被其它用户锁定

	603100
	Ptz Lock by Userself
	云台已被用户自已锁定

	603200
	Ptz Status UnLock
	云台未锁定

	1004
	User Session Maximum limit of account
	用户登录超过用户最大会话数

	1005
	User Session Maximum limit of login domain
	用户登录超过客户域最大会话数


6.3.2  设备权限定义
设备权限：64位0-1字符串。每一位表示一种权限，0表示无权限；1表示有权限。
设备权限表如表6-12所示。
表6-12 设备权限定义表
	位置
	细分权限（即DevRights）
	所属权限（千里眼权限大类即RIGHTS）

	1
	实时浏览
	默认权限

	2
	云镜控制
	云镜控制

	3
	前端录像回放
	录像浏览

	4
	平台录像回放
	录像浏览

	5
	前端录像下载
	录像浏览

	6
	前端录像删除
	录像管理

	7
	前端日志查询
	设备管理

	8
	平台录像下载
	录像浏览

	9
	平台录像删除
	录像管理

	10
	前端手动录像
	录像管理

	11
	平台手动录像
	录像管理

	12
	编码器参数配置（基本网络参数、业务功能参数、业务网络参数）
	设备管理

	13
	子设备参数配置(透明通道、串口、开关量、云台）
	设备管理

	14
	镜头名称、描述配置
	设备管理

	15
	镜头基本参数配置（预置位、看守位、巡航轨迹）
	设备管理

	16
	镜头视频图像参数配置（显示参数）
	设备管理

	17
	镜头高级参数配置（视频编码参数、OSD、码流用途）
	设备管理

	18
	动态侦测配置
	设备管理

	19
	视频遮蔽设置
	设备管理

	20
	视频遮挡设置
	设备管理

	21
	前端录像策略配置（告警录像参数）
	录像管理

	22
	手动前端快照
	录像管理

	23
	平台录像策略配置
	录像管理

	24
	快照查询、预览、下载
	录像浏览

	25
	快照删除
	录像管理

	26
	告警撤防布防设置（平台防区计划、防区参数）
	告警管理

	27
	前端告警联动设置(告警抓拍、硬盘告警、输入告警、视频信号丢失)
	告警管理

	28
	平台告警联动设置
	告警管理

	29
	网络硬盘上传
	录像管理

	30
	查询告警记录
	告警管理

	31
	本地录像
	录像管理

	32
	显示设备IP
	设备管理

	33
	语音对讲
	音频对讲/广播

	34
	音频广播
	音频对讲/广播

	35
	前端抓拍计划管理
	录像管理

	36
	接收告警
	告警管理


6.4  XML MESSAGE消息体定义 
6.4.1  XML获取设备列表请求消息体 
表6-13 平台录像查询请求消息体
	属性
	类型
	M/O
	描述

	[MESSAGE]

	
	USER_PROFILE
	Element
	M
	-

	
	
	ScId
	Attribute
	M
	用户ID

	
	
	StampTime
	Attribute
	M
	本地保存的用户设备列表最后一次更新时的时间戳

	
	
	GetProfileFlag
	Attribute
	M
	· 0：不强制返回，如果客户端携带的StampTime与服务端保持一致，则不返回PU列表，如果不一致，则在响应消息中返回PU列表
· 1：强制返回，无论是否一致，都需要返回

	
	
	SCType
	Attribute
	M
	请参见6.2.3 客户端类型定义  。


6.4.2  XML获取设备列表响应消息体 
表6-14 平台录像查询响应消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 

	
	RESULT 
	Element
	M
	通知消息体

	
	
	Value 
	Attribute
	M
	状态描述

	
	
	ErrorCode 
	Attribute
	M
	状态码 

	
	SUBJECT_INFO_LIST
	Element
	O
	设备组列表

	
	
	SUBJECT_INFO
	Element
	M
	一个或者多个设备组信息

	
	
	
	SubjectId
	Attribute
	M
	设备组ID

	
	
	
	SubjectName
	Attribute
	M
	设备组名称

	
	
	
	GroupType
	Attribute
	M
	设备组类型
· AREA_STATION：区域站点
· CLIENT_STATION：客户站点
· DEVICE_GROUP：设备分组

	
	
	
	ParentId
	Attribute
	M
	父设备组ID，顶级设备组的父ID为空

	
	VCU_LIST 
	Element
	O
	-

	
	
	VCU 
	Element
	M
	一个或者多个VCU设备信息 

	
	
	
	Name 
	Attribute
	-
	VCU名称 

	
	
	
	VcuId 
	Attribute 
	M
	VCU编号 

	
	
	
	Status 
	Attribute 
	M
	设备状态
· 0：不在线
· 1：在线
· 2：休眠 

	
	
	
	CAMERA_LIST 
	Element 
	M
	一个VCU设备下面下挂的多个镜头信息 

	
	
	
	
	CAMERA 
	Element 
	M
	-

	
	
	
	
	Name 
	Attribute 
	M
	视频通道名称，即镜头名称 

	
	
	
	
	Id
	Attribute 
	M
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	
	
	SubjectId
	Attribute 
	M
	所属设备组ID

	
	
	
	
	PTZType 
	Attribute 
	M
	· 0：固定枪机
· 1：有云台枪
· 2：球机

	
	
	
	
	RIGHTS 
	Element 
	M
	用户对此通道的权限 

	
	
	
	
	
	RecordView 
	Attribute 
	M
	录像浏览（查询录像和播放）
· 0：无权限
· 1：有权限

	
	
	
	
	
	PTZ 
	Attribute 
	M
	云台控制权限（0-9个等级）
· 0表示无权限
其他是云镜控制优先级（1-9）
· 9标识控制优先级最高


6.4.3  XML平台录像查询请求消息体 
表6-15 平台录像查询请求消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 

	
	SC_INFO 
	Element 
	M 
	- 

	
	
	ScId 
	Attribute 
	M 
	用户名 

	
	PAGE_INFO 
	Element 
	M 
	- 

	
	
	BeginIndex 
	Attribute 
	M 
	开始记录数 

	
	CAMERA_ID_LIST 
	Element 
	M 
	通道列表 

	
	
	CAMERA_ID 
	Element 
	M 
	通道ID 

	
	RECORD_QUERY_INFO 
	Element 
	M 
	查询条件 

	
	
	BeginTime 
	Attribute 
	M 
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS(24制式) 

	
	
	EndTime 
	Attribute 
	M 
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS(24制式) 

	
	
	EVENT_LIST 
	Element 
	M 
	- 

	
	
	
	EVENT 
	Element 
	M 
	录像类型
· ALARM：告警录像
· MANUAL：手动录像
· TIMING：定时录像（按时间查询所有录像）
· ALL：所有录像


6.4.4  XML前端录像查询请求消息体 
表6-16 前端录像查询请求消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	PAGE_INFO 
	Element 
	M 
	- 

	
	
	BeginIndex 
	Attribute 
	M 
	开始记录数 

	
	CAMERA_ID_LIST
	Element 
	M 
	通道列表 

	
	CAMERA_ID 
	Element 
	M 
	通道ID 

	
	RECORD_QUERY_INFO 
	Element 
	M 
	查询条件 

	
	
	BeginTime 
	Attribute 
	M 
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS(24制式) 

	
	
	EndTime 
	Attribute 
	M 
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS(24制式) 

	
	
	EVENT_LIST 
	Element 
	O 
	如果不带则表示仅按时间查询；录像类型都返回为：定时录像 

	
	
	
	EVENT 
	Element 
	M 
	请参见6.2.8 录像类型定义 。

	
	
	
	
	AlarmType 
	Attribute 
	O 
	告警类型。当录像类型为ALARM时有效，请参见6.2.8 录像类型定义 。

	
	
	
	
	BookMark 
	Attribute 
	O 
	书签内容。当查询的录像类型为MANUAL时有效，请参见6.2.8 录像类型定义 。

	
	
	
	
	AlarmId 
	Attribute 
	O 
	告警ID，当查询的录像类型为ALARM时有效；有该字段时，BeginTime/EndTime填为该告警的发生时间


6.4.5  XML录像查询响应消息体 
表6-17 录像查询响应消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	- 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	- 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	- 

	
	PAGE_INFO 
	Element 
	O 
	- 

	
	
	TotalNum 
	Attribute 
	M 
	总记录数 

	
	
	BeginIndex 
	Attribute 
	M 
	当前开始记录数 

	
	
	EndIndex 
	Attribute 
	M 
	当前结束记录数 

	
	RECORD_INFO_LIST 
	Element 
	O 
	录像文件信息 

	
	
	RECORD_INFO 
	Element 
	M 
	- 

	
	
	
	ContentId 
	Attribute 
	M 
	内容ID 

	
	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	
	Event 
	Attribute 
	M 
	录像类型 
· ALARM：告警录像
· MANUAL：手动录像
· TIMING：定时录像

	
	
	
	BeginTime 
	Attribute 
	M 
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS(24制式) 

	
	
	
	EndTime 
	Attribute 
	M 
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS(24制式) 

	
	
	
	ContentSize 
	Attribute 
	M 
	内容大小，单位：Byte 


6.4.6  XML获取实时浏览URL请求消息体 
表6-18 获取实时浏览URL请求消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	-
	-
	-

	
	CHANNEL 
	Element 
	M 
	通道参数 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	StreamID 
	Attribute 
	O 
	码流类型(多码流时使用) 
· 1表示主码流
· 2表示子码流1
· 3表示字码流2
说明
0或者无该字段，表示使用StreamType获取URL。

	
	
	StreamType
	Attribute 
	O 
	所请求的码流类型，默认值为3。
· 1表示手机码流
· 2表示非手机码流
· 3表示手机码流优先
说明
StreamID=0或者无StreamID字段，StreamType才有效

	
	
	UrlType
	Attribute 
	O 
	所请求的URL类型，默认值为1。
· 1表示rtsp格式的URL
· 2表示http格式的URL

	
	
	TranscodingFlag
	Attribute 
	O 
	转码标识，默认值为true即进行转码。
· true表示如果有MTU则进行转码
· false表示不转码

	
	
	AgentFlag
	Attribute 
	O 
	代理标识，主要标识请求者是否需要代理网络。默认为0不代理网络IP(不走AG)。
· 0：不代理网络(不走AG)
· 1：代理网络(走AG)


6.4.7  XML获取实时浏览URL响应消息体 
表6-19 获取实时浏览URL响应消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	-
	-
	-

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	-

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	如果设备不在线，返回失败响应消息。 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	- 

	
	MEDIA 
	Element 
	M 
	流媒体信息 

	
	
	RTSP_URL 
	Element 
	M 
	NVS System的RTSP URL，URL中带防盗链处理信息
下面的URL中至少包括下面的内容格式:
其中
URL：rtsp://10.137.47.206:554/live_rtsp?source=464200000030101:1&user=464300000000003&session=no&device=464200000030101&timestamp=20111031192005&encrypt=06a1641c5322ffbbcbeb30ac45f99212
· live_rtsp：实时浏览
· source：视频通道ID:码流ID
· user：用户ID
· sessionid：会话id
· timestamp：标识URL的时效性
· encrypt：防盗链信息
说明
本字段内容需用 CDATA 包含。


6.4.8  XML获取录像回放/下载URL请求消息体 
表6-20 获取录像回放/下载URL请求消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	-
	-

	
	SC_INFO 
	Element 
	M
	-

	
	
	ScId 
	Attribute 
	M
	-

	
	
	StreamID 
	Attribute 
	O
	码流类型(多码流时使用) 

	
	
	UrlType
	Attribute
	O
	所请求的URL类型：
· 1.rtsp
· 2.http
可选字段，默认值为1（rtsp）
说明
此处与千里眼规范不一致。

	
	
	TranscodingFlag
	Attribute
	O
	转码标识，默认值为true即进行转码。
true表示如果有MTU则进行转码。
false表示不转码。
说明
此处与千里眼规范不一致。

	
	
	AgentFlag
	Attribute 
	O 
	代理标识，主要标识请求者是否需要代理网络。默认为0不代理网络IP(不走AG)。
· 0：不代理网络(不走AG)
· 1：代理网络(走AG)

	
	VOD_TYPE 
	Element 
	M
	请参见6.2.4 业务类型定义 。 

	
	RECORD_INFO 
	Element 
	M
	回放的录像信息 

	
	
	ContentId 
	Attribute 
	M
	1234567890.mp4 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	BeginTime 
	Attribute 
	M
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS(24制式) 

	
	
	EndTime 
	Attribute 
	M
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS(24制式) 


6.4.9  XML获取录像回放/下载URL响应消息体 
表6-21 获取录像回放/下载URL响应消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	- 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 

	
	URL_INFO 
	Element 
	O 
	业务平台返回的URL中带防盗链处理信息。
URL形式如下（供参考）：
rtsp://10.137.47.206:554/vod_rtsp?source=HWPLATRD-010200000220101-20110908104512-20110908104528&user=010300000000002&session=no&device=010200000220101&timestamp=20111031192005&encrypt=06a1641c5322ffbbcbeb30ac45f99212
· vod_rtsp：表示录像回放业务
· source：HWPLATRD-镜头ID-录像开始时间-录像结束时间，HWPLATRD表示平台录像回放
· user：用户ID
· device：设备ID
· encrypt：防盗链信息
· timestamp：标识URL的时效性
· endtime：回放的结束时间
说明
本字段内容需用 CDATA 包含。


6.4.10  XML短信唤醒休眠前端请求消息 
表6-22 短信唤醒休眠前端请求消息
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	NOTIFY 
	Element 
	M 
	- 

	
	
	VcuId 
	Attribute 
	M 
	前端设备ID 

	
	
	Event 
	Attribute 
	M 
	事件类型 WakeUp：唤醒 


6.4.11  XML短信唤醒休眠前端响应消息 
表6-23 短信唤醒休眠前端响应消息
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	-

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 


6.4.12  XML获取URL请求消息体 
表6-24 获取URL请求消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	VAU_RTSP_URL 
	Element 
	M 
	MTU地址对应的URL：实时浏览：
rtsp://mtu_ip:mtu_port/cameraid.sdp?streamid=x&sessionid=123456&stamptime=20100701100000&life=3600
回放下载：
rtsp://mtu_ip:mtu_port/cameraid.sdp?streamid=x&servicetype=y&starttime=20110401170000&endtime=20110401170000&sessionid=123456&stamptime=20100701100000&life=3600


6.4.13  XML获取URL响应消息体 
表6-25 获取URL响应消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	-
	-
	-

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	-

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	-

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	-

	
	NVS System_RTSP_URL 
	Element 
	M 
	MTU地址对应的URL：rtsp://mdu_ip:mdu_port/cameraid.sdp?streamid=x&sessionid=123456&stamptime=20100701100000&life=3600
回放下载：rtsp://mdu_ip:mdu_port/cameraid.sdp?streamid=x&servicetype=y&starttime=20110401170000&endtime=20110401170000&sessionid=123456&stamptime=20100701100000&life=3600 


6.4.14  XML获取用户信息请求消息 
表6-26 获取用户信息的请求消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	SC_ID 
	Element 
	M 
	用户ID或用户名 

	
	SC_TYPE 
	Element 
	M 
	用户类型 
· 1：PC客户端
· 2：手机客户端


6.4.15  XML获取用户信息响应消息 
表6-27 获取用户信息响应消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	- 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	- 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	- 

	
	SC_INFO 
	Element 
	O 
	用户相关信息 

	
	
	ScId 
	Attribute 
	M 
	用户ID 

	
	
	GISRights 
	Attribute 
	M 
	电子地图权限
· 0：无权限
· 1：有权限 

	
	
	TVRights 
	Attribute 
	M 
	电子墙
· 0：无权限
· 1：有权限 

	
	
	StampTime 
	Attribute 
	M 
	用户列表时间戳，客户端根据这个信息与本地保存的时间戳比较，如果一致则可直接加载本地列表，否则需要从服务端下载最新的列表。

	
	
	LogoTime 
	Attribute 
	M 
	LOGO的最新时间，如果客户端本地保存的Logo的时间戳，比本时间晚，客户端需要重新下载，如果不比此时间晚，无需下载。

	
	
	LOGO_URL 
	Element 
	M 
	用户LOGO下载URL
说明
本字段内容需用 CDATA 包含。


6.4.16  XML云镜控制请求消息 
表6-28 云镜控制请求消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	PTZ 
	Element 
	M 
	- 

	
	
	ScId 
	Attribute 
	M 
	用户ID 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	OpCode 
	Attribute 
	M 
	请参见6.2.6 云镜控制码定义 。

	
	
	Param1 
	Attribute 
	M 
	参数1，请参见6.2.6 云镜控制码定义 。

	
	
	Param2 
	Attribute 
	M 
	参数2，请参见 6.2.6 云镜控制码定义 。


6.4.17  XML云镜控制响应消息 
表6-29 云镜控制响应消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	取值 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 


6.4.18  XML云镜加锁/解锁请求消息 
表6-30 云镜加锁/解锁请求消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE]
	-
	-
	-

	
	PTZ
	Element
	M
	-

	
	
	ScId
	Attribute
	M
	用户ID

	
	
	CameraId
	Attribute
	M
	视频通道ID，即镜头ID

	
	
	OpCode
	Attribute
	M
	· 0：加锁
· 1：解锁


6.4.19  XML云镜加锁/解锁响应消息 
表6-31 云镜加锁/解锁响应消息体
	属性
	类型
	M/O
	描述

	[MESSAGE]
	-
	-
	-

	
	RESULT
	Element
	M
	结果消息

	
	
	Value
	Attribute
	M
	取值

	
	
	ErrorCode
	Attribute
	M
	错误码


6.4.20  XML配置运动侦测请求消息 
表6-32 配置运动侦测请求消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	VCU_MOTION_DETECTION_PARA 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	Enable 
	Attribute 
	M 
	· true 开启
· false 关闭

	
	
	Interval 
	Attribute 
	M 
	运动监测的时间间隔，在该间隔内的运动都作为同一个运动，单位：秒 默认为5秒

	
	
	Sensitivity 
	Attribute 
	M 
	运动监测的灵敏度，共分5级：1-5，数字越高表示灵敏度越高

	
	
	AutoClearAlarmTime 
	Attribute 
	M 
	告警检测时间间隔1-255，单位：秒。默认为30秒，即每隔30秒检测一次是否在告警状态，并上报 

	
	
	AREA 
	Element 
	M 
	区域 最多配置10个 

	
	
	
	X1 
	Attribute 
	M 
	左上X坐标 

	
	
	
	Y1 
	Attribute 
	M 
	左上Y坐标 

	
	
	
	X2 
	Attribute 
	M 
	右下X坐标 

	
	
	
	Y2 
	Attribute 
	M 
	右下Y坐标 

	
	
	GUARD_PLAN 
	Element 
	M 
	布防计划 

	
	
	
	Cycle 
	Attribute 
	M 
	循环周期：每周循环

	
	
	
	Period 
	Attribute 
	M 
	· 0：每天
· 1：星期一
· 2：星期二
· 3：星期三 
· 4：星期四 
· 5：星期五
· 6：星期六
· 7：星期日

	
	
	
	StartTime 
	Attribute 
	M 
	开始时间(yy-mm-dd hh:mm:ss)，Cycle为1时日期无效 

	
	
	
	EndTime 
	Attribute 
	M 
	结束时间(yy-mm-dd hh:mm:ss)，Cycle为1时日期无效 


6.4.21  XML配置运动侦测响应消息 
表6-33 配置运动侦测响应消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	取值 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 


6.4.22  XML查询运动侦测请求消息 
表6-34 查询运动侦测请求消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	VCU_MOTION_DETECTION_ALARM 
	Element 
	M 
	- 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 


6.4.23  XML查询运动侦测响应消息 
表6-35 配置运动侦测响应消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	- 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	- 

	
	VCU_MOTION_DETECTION_PARA 
	Element 
	O 
	- 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	Enable 
	Attribute 
	M 
	· true 开启
· false 关闭

	
	
	Interval 
	Attribute 
	M 
	运动监测的时间间隔，在该间隔内的运动都作为同一个运动，单位:秒 默认为5秒 

	
	
	Sensitivity 
	Attribute 
	M 
	运动监测的灵敏度，共分5级：1-5，数字越高表示灵敏度越高

	
	
	AutoClearAlarmTime 
	Attribute 
	M 
	告警检测时间间隔1-255，单位：秒。默认为30秒，即每隔30秒检测一次是否在告警状态，并上报 

	
	
	AREA 
	Element 
	M 
	区域 最多配置10个 

	
	
	
	X1 
	Attribute 
	M 
	左上X坐标 

	
	
	
	Y1 
	Attribute 
	M 
	左上Y坐标 

	
	
	
	X2 
	Attribute 
	M 
	右下X坐标 

	
	
	
	Y2 
	Attribute 
	M 
	右下Y坐标 

	
	
	GUARD_PLAN 
	Element 
	M 
	布防计划 

	
	
	
	GUARD_TIME 
	Element 
	M 
	最多10条 

	
	
	
	
	Cycle 
	Attribute 
	M 
	循环周期：每周循环

	
	
	
	
	Period 
	Attribute 
	M 
	· 0：每天
· 1：星期一
· 2：星期二
· 3：星期三
· 4：星期四
· 5：星期五
· 6：星期六
· 7：星期日

	
	
	
	
	StartTime 
	Attribute 
	M 
	开始时间(yy-mm-dd hh:mm:ss)，Cycle为1时日期无效 

	
	
	
	
	EndTime 
	Attribute 
	M 
	结束时间(yy-mm-dd hh:mm:ss)，Cycle为1时日期无效 


6.4.24  XML告警通知消息 
表6-36 告警通知消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	ALARM 
	Element 
	M 
	- 

	
	
	DeviceId 
	Attribute 
	M 
	告警设备ID 

	
	
	VcuId 
	Attribute 
	M 
	前端设备ID 

	
	
	AlarmType 
	Attribute 
	M 
	告警类型，请参见6.2.1 告警类型  。 

	
	
	AlarmTime 
	Attribute 
	M 
	告警时间格式为：yyyy-mm-dd HH:MM:SS（SCC本地时间） 

	
	
	Action 
	Attribute 
	M 
	· 0：告警消除
· 1：告警发生
· 2：告警确认 

	
	
	Addition 
	Attribute 
	O 
	附加字段，以备扩展 

	
	MULTIPART
	Element
	O
	多媒体附件

	
	
	PictureFormat 
	Attribute
	M
	抓拍图片格式
· 1：表示为抓拍图片为JPEG格式
· 2：表示抓拍图片格式为BMP格式

	
	
	PictureName   
	Attribute
	M
	图片名称
其格式为：报警类型名称+报警设备ID+".jpg"/".bmp"

	
	
	PictureContent       
	Element
	M
	图片内容（经过Base64加密）


6.4.25  XML告警通知响应消息 
表6-37 视频上墙响应消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	- 
	- 
	- 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	取值 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	- 


6.4.26  XML设置文字参数消息 
表6-38 设置文字参数消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_SET_VCU_IMAGE_TEXT_PARA_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	IMAGE_TEXT_PARA 
	Element 
	M 
	消息体 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	TimeX 
	Attribute 
	M 
	时间戳的坐标，以屏幕左上角为坐标原点（0，0），单位为像素，以CIF（352*288）为准 

	
	
	TimeY 
	Attribute 
	M 
	时间戳的坐标，以屏幕左上角为坐标原点（0，0），单位为像素，以CIF（352*288）为准 

	
	
	TimeEnable 
	Attribute 
	M 
	是否显示时间：
· false:不显示
· true:显示

	
	
	WeekEnable 
	Attribute 
	O 
	是否显示星期：
· false:不显示
· true:显示
TimeEnable为true时有效
无该参数时，默认为false

	
	
	TimeType 
	Attribute 
	M 
	时间显示类型：
· 0: XXXX-XX-XX 年月日
· 1: XX-XX-XXXX 月日年
· 2: XXXX年XX月XX日
· 3: XX月XX日XXXX年

	
	
	TextEnable 
	Attribute 
	M 
	是否显示文字：
· false:不显示
· true:显示

	
	
	MaxTextLen 
	Attribute 
	M 
	文字长度(0-32) 

	
	
	Text 
	Attribute 
	M 
	文字内容 

	
	
	TextX 
	Attribute 
	M 
	文字的坐标，以屏幕左上角为坐标原点（0，0），单位为像素，以CIF（352*288）为准 

	
	
	TextY 
	Attribute 
	M 
	文字的坐标，以屏幕左上角为坐标原点（0，0），单位为像素，以CIF（352*288）为准 

	
	
	TextBlinkEnable 
	Attribute 
	O 
	文字是否闪烁：
· false：不闪烁
· true：闪烁
· 无该参数时，默认为false 

	
	
	TextTranslucent 
	Attribute 
	O 
	文字是否透时：
· false：不透明
· true：透明
· 无该参数时，默认为true


6.4.27  XML设置文字参数响应消息 
表6-39 设置文字参数响应消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_SET_VCU_IMAGE_TEXT_PARA_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 


6.4.28  XML查询文字参数消息 
表6-40 查询文字参数消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_GET_VCU_IMAGE_TEXT_PARA_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	IMAGE_TEXT_PARA 
	Element 
	M 
	消息体 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 


6.4.29  XML查询文字参数响应消息 
表6-41 查询文字参数响应消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_GET_VCU_IMAGE_TEXT_PARA_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 

	
	IMAGE_TEXT_PARA 
	Element 
	O 
	消息体 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	TimeX 
	Attribute 
	M 
	时间戳的坐标

	
	
	TimeY 
	Attribute 
	M 
	时间戳的坐标 

	
	
	TimeEnable 
	Attribute 
	M 
	是否显示时间：
· false:不显示
· true:显示

	
	
	WeekEnable 
	Attribute 
	O 
	是否显示星期：
· false:不显示
· true:显示
TimeEnable为true时有效
无该参数时，默认为false

	
	
	TimeType 
	Attribute 
	M 
	时间显示类型：
· 0: XXXX-XX-XX 年月日
· 1: XX-XX-XXXX 月日年
· 2: XXXX年XX月XX日
· 3: XX月XX日XXXX年

	
	
	TextEnable 
	Attribute 
	M 
	是否显示文字：
· false:不显示
· true:显示

	
	
	Text 
	Attribute 
	M 
	文字内容 

	
	
	MaxTextLen 
	Attribute 
	M 
	文字长度(0-32) 

	
	
	TextX 
	Attribute 
	M 
	文字的坐标，以屏幕左上角为坐标原点（0，0），单位为像素，以CIF（352*288）为准 

	
	
	TextY 
	Attribute 
	M 
	文字的坐标，以屏幕左上角为坐标原点（0，0），单位为像素，以CIF（352*288）为准  

	
	
	BlinkEnable 
	Attribute 
	O 
	文字是否闪烁：
· false：不闪烁
· true：闪烁
无该参数时，默认为false 

	
	
	TranslucentEnable 
	Attribute 
	O 
	文字是否透时：
· false：不透明
· true：透明
无该参数时，默认为true 


6.4.30  XML设置编码参数消息 
表6-42 设置编码参数消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	消息类型：MSG_SET_VCU_ENCODE_PARA_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	ENCODE_PARA 
	Element 
	M 
	通知消息体 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	EncodeMode 
	Attribute 
	M 
	选项：
· H264
· MPEG4
· AVS
· MJPEG

	
	
	PicQuality 
	Attribute 
	M 
	图像质量
· 0-最好
· 1-次好
· 2-较好
· 3-一般
· 4-较差
· 5-差

	
	
	VideoType 
	Attribute 
	M 
	视频类型
· 0-视频流
· 1-复合流

	
	
	BitRate 
	Attribute 
	M 
	码率 单位(kbps) 

	
	
	BitRateType 
	Attribute 
	M 
	码率类型
· 0:定码率
· 1:变码率

	
	
	FrameRate 
	Attribute 
	M 
	帧率(1,2,...30) 

	
	
	ImageSize 
	Attribute 
	M 
	具体取值请参见：6.2.13 图像分辨率定义 

	
	
	StreamId 
	Attribute 
	M 
	· 1：主码流
· 2：子码流1
· 3：子码流2
· …

	
	
	IFrameInterval 
	Attribute 
	M 
	I帧间隔，单位：帧数；取值范围：1帧~250帧 

	
	
	VideoFormat 
	Attribute 
	M 
	视频制式：PAL,NTSC；
默认为PAL


6.4.31  XML设置编码参数响应消息 
表6-43 设置编码参数响应消息体
	属性 
	
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_SET_VCU_ENCODE_PARA_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 


6.4.32  XML查询编码参数消息
 
表6-44 查询编码参数消息体
	属性 
	
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_GET_VCU_ENCODE_PARA_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	ENCODE_PARA 
	Element 
	M 
	通知消息体 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 


6.4.33  XML查询编码参数响应消息 
表6-45 查询编码参数响应消息体
	属性 
	
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_GET_VCU_ENCODE_PARA_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 

	
	ENCODE_PARA_LIST 
	Element 
	O 
	-

	
	
	ENCODE_PARA 
	Element 
	M 
	-

	
	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	
	EncodeMode 
	Attribute 
	M 
	H264,MPEG4,AVS,MJPEG 

	
	
	
	VideoType 
	Attribute 
	M 
	视频类型
· 0-视频流
· 1-复合流

	
	
	
	PicQuality 
	Attribute 
	M 
	图像质量 
· 0-最好
· 1-次好
· 2-较好
· 3-一般
· 4-较差
· 5-差

	
	
	
	BitRate 
	Attribute 
	M 
	码率 单位(kbps) 

	
	
	
	BitRateType 
	Attribute 
	M 
	码率类型
· 0:定码率
· 1:变码率

	
	
	
	FrameRate 
	Attribute 
	M 
	帧率(1~30) 

	
	
	
	ImageSize 
	Attribute 
	M 
	具体取值请参见：6.2.13 图像分辨率定义 

	
	
	
	StreamId 
	Attribute 
	M 
	· 1：主码流
· 2：子码流1
· 3：子码流2
· …

	
	
	
	IFrameInterval 
	Attribute 
	M 
	I帧间隔，单位：帧数；取值范围：1帧~250帧 

	
	
	
	VideoFormat 
	Attribute 
	M 
	视频制式：PAL,NTSC；
默认为PAL 


6.4.34  XML设置显示参数消息 
表6-46 设置显示参数消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_SET_VCU_DISPLAY_PARA_RQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	DISPLAY_PARA 
	Element 
	M 
	消息体 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	Contrast 
	Attribute 
	M 
	对比度(0-255) 

	
	
	Bright 
	Attribute 
	M 
	亮度(0-255) 

	
	
	Hue 
	Attribute 
	M 
	色度(0-255) 

	
	
	Saturation 
	Attribute 
	M 
	饱和度(0-255) 


6.4.35  XML设置显示参数响应消息 
表6-47 设置显示参数响应消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_SET_VCU_DISPLAY_PARA_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 


6.4.36  XML查询显示参数消息 
表6-48 查询显示参数消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_GET_VCU_DISPLAY_PARA_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	DISPLAY_PARA 
	Element 
	M 
	消息体 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 


6.4.37  XML查询显示参数响应消息 
表6-49 查询显示参数响应消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_GET_VCU_DISPLAY_PARA_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 

	
	DISPLAY_PARA 
	Element 
	O 
	消息体 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	Contrast 
	Attribute 
	M 
	对比度(0-255) 

	
	
	Bright 
	Attribute 
	M 
	亮度(0-255) 

	
	
	Hue 
	Attribute 
	M 
	色度(0-255) 

	
	
	Saturation 
	Attribute 
	M 
	饱和度(0-255) 


6.4.38  XML查询前端录像计划消息
 
表6-50 查询前端录像计划消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	具体的消息类型:MSG_GET_VCU_RECORD_PLAN_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	PAGE_INFO 
	Element 
	M 
	分页信息 

	
	
	BeginIndex 
	Attribute 
	M 
	当前开始记录数 

	
	CAMERA_ID  
	Element 
	M 
	镜头ID  


6.4.39  XML查询前端录像计划响应消息 
表6-51 查询前端录像计划响应消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	具体的消息类型MSG_GET_VCU_RECORD_PLAN_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	-

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 

	
	PAGE_INFO 
	Element 
	O 
	分页信息 

	
	
	TotalNum 
	Attribute 
	M 
	总记录数 

	
	
	BeginIndex 
	Attribute 
	M 
	当前开始记录数 

	
	
	EndIndex 
	Attribute 
	M 
	当前结束记录数 

	
	PLAN_LIST 
	Element 
	O 
	前端录像计划列表（最多设置28条） 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	PLAN 
	Element 
	M 
	具体的录像计划 

	
	
	
	Cycle 
	Attribute 
	M 
	录像周期控制1：每周都按照下列时间段录像

	
	
	
	Period 
	Attribute 
	M 
	录像日期:
· 0：每天
· 1：星期一
· 2：星期二
· 3：星期三
· 4：星期四
· 5：星期五
· 6：星期六
· 7：星期日

	
	
	
	StartTime 
	Attribute 
	M 
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS 

	
	
	
	StopTime 
	Attribute 
	M 
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS 


6.4.40  XML设置前端录像计划消息
 
表6-52 设置前端录像计划消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	具体的消息类型MSG_SET_VCU_RECORD_PLAN_REQ 

	
	
	MsgSeq
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	PAGE_INFO 
	Element 
	M 
	

	
	
	TotalNum 
	Attribute 
	M 
	总记录数 

	
	
	BeginIndex 
	Attribute 
	M 
	当前开始记录数 

	
	
	EndIndex 
	Attribute 
	M 
	当前结束记录数 

	
	PLAN_LIST 
	Element 
	M 
	-

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	PLAN 
	Element 
	O 
	具体的录像计划 

	
	
	
	Cycle 
	Attribute 
	M 
	录像周期控制1：每周都按照下列时间段录像

	
	
	
	Period 
	Attribute 
	M 
	录像日期:
· 0：每天
· 1：星期一
· 2：星期二
· 3：星期三
· 4：星期四
· 5：星期五
· 6：星期六
· 7：星期日

	
	
	
	StartTime 
	Attribute 
	M 
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS 

	
	
	
	StopTime 
	Attribute 
	M 
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS 


6.4.41  XML设置前端录像计划响应消息
表6-53 设置前端录像计划响应消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	具体的消息类型MSG_SET_VCU_RECORD_PLAN_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	-

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 


6.4.42  XML设置预置位消息 
表6-54 设置预置位消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_SET_PRESET_PTZ_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	PRESET_PTZ 
	Element 
	M 
	消息体 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	Index 
	Attribute 
	M 
	预置位索引 

	
	
	Name 
	Attribute 
	M 
	预置位名称，最长32字节 


6.4.43  XML设置预置位响应消息 
表6-55 设置预置位响应消息体
	属性 
	
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_SET_PRESET_PTZ_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 


6.4.44  XML查询预置位消息 
表6-56 查询预置位消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_GET_PRESET_PTZ_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	PAGE_INFO 
	Element 
	M 
	分页信息 

	
	
	BeginIndex 
	Attribute 
	M 
	当前开始记录数

	
	PRESET_PTZ 
	Element 
	M 
	消息体 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 


6.4.45  XML查询预置位响应消息 
表6-57 查询预置位响应消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_GET_PRESET_PTZ_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 

	
	PAGE_INFO 
	Element 
	O 
	分页信息 

	
	
	TotalNum 
	Attribute 
	M 
	总记录数 

	
	
	BeginIndex 
	Attribute 
	M 
	当前开始记录数 

	
	
	EndIndex 
	Attribute 
	M 
	当前结束记录数 

	
	PRESET_PTZ_LIST 
	Element 
	O 
	-

	
	
	PRESET_PTZ 
	Element 
	M 
	消息体

	
	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	
	Index 
	Attribute 
	M 
	预制点索引 

	
	
	
	Name 
	Attribute 
	M 
	预置位名称，最长32字节 


6.4.46  XML删除预置位消息 
表6-58 删除预置位消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_DELETE_PRESET_PTZ_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	PRESET_PTZ 
	Element 
	M 
	消息体 

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	Index 
	Attribute 
	M 
	预置点索引 


6.4.47  XML删除预置位响应消息 
表6-59 删除预置位响应消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_DELETE_PRESET_PTZ_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 


6.4.48  XML告警查询消息
表6-60 告警查询消息体
	属性 
	类型 
	M/O 
	描述 

	[MESSAGE] 
	Element
	M
	信息开始

	
	Version
	Attribute
	M 
	版本信息 1.0

	
	CV_HEADER
	Element
	M 
	消息头

	
	
	MsgType
	Attribute
	M
	MSG_ALARM_QUERY_REQ

	
	
	MsgSeq
	Attribute
	M
	消息序列号

	
	PAGE_INFO
	Element
	M
	-

	
	
	BeginIndex
	Attribute
	M
	开始记录数

	
	QUERY
	Element
	M
	-

	
	
	ScId
	Attribute
	M
	用户名

	
	
	AlarmType
	Attribute
	M
	告警类型，具体类型请参见6.2.1 告警类型 
所有告警，其类型为ALARM_ALL

	
	
	BeginTime
	Attribute
	M
	开始时间
格式为：yyyy-mm-dd HH:MM:SS

	
	
	EndTime
	Attribute
	M
	结束时间
格式为：yyyy-mm-dd HH:MM:SS

	
	
	DEVICE_ID_LIST
	Element
	O
	设备ID列表，如果不填表示查询所有拥有权限的设备。

	
	
	DEVICE_ID
	Element
	M
	设备ID


6.4.49  XML告警查询响应消息
表6-61 告警查询响应消息体
	属性
	类型
	M/O
	描述

	MESSAGE
	Element
	M
	信息开始

	
	Version
	Attribute
	M
	版本信息 1.0

	
	CV_HEADER
	Element
	M
	消息头

	
	
	MsgType
	Attribute
	M
	MSG_ALARM_QUERY_RSP

	
	
	MsgSeq
	Attribute
	M
	消息序列号

	
	RESULT
	Element
	M
	返回结果

	
	
	Value
	Attribute
	M
	操作结果

	
	
	ErrorCode
	Attribute
	M
	错误号

	
	PAGE_INFO
	Element
	O
	-

	
	
	TotalNum
	Attribute
	M
	总记录数

	
	
	BeginIndex
	Attribute
	M
	当前开始记录数

	
	
	EndIndex
	Attribute
	M
	当前结束记录数

	
	ALARM_LIST
	Element
	M
	-

	
	
	ALARM
	Element
	O
	告警信息

	
	
	
	VcuId
	Attribute
	M
	前端ID

	
	
	
	AlarmID
	Attribute
	M
	告警ID

	
	
	
	DeviceId
	Attribute
	M
	告警设备ID

	
	
	
	AlarmType
	Attribute
	M
	告警类型,参见6.2.1 告警类型 表

	
	
	
	AlarmTime
	Attribute
	M
	告警时间
格式为：yyyy-mm-dd HH:MM:SS

	
	
	
	ClearTime
	Attribute
	O
	消除时间，如果没有消除此字段不填
格式为：yyyy-mm-dd HH:MM:SS

	
	
	
	AlarmState
	Attribute
	M
	· ACTIVE:活动告警
· CLEAR:已经消除

	
	
	
	ConfirmState
	Attribute
	O
	· 0：没有确认
· 1：已经确认

	
	
	
	Addition
	Attribute
	O
	附加字段，以备扩展

	
	
	
	AlarmLevel
	Attribute
	O
	告警级别值(1-9) ，如果没有本字段，则为未定义告警级别

	
	
	
	AlarmLevelName
	Attribute
	O
	告警级别名称


6.4.50  XML平台录像计划查询消息 
表6-62 平台录像计划查询消息体
	属性 
	
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	具体的消息类型MSG_GET_RECORD_PLAN_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	PAGE_INFO 
	Element 
	M 
	-

	
	
	BeginIndex 
	Attribute 
	M 
	开始记录数

	
	CAMERA 
	Element 
	M 
	-

	
	
	ID 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即摄像机ID 


6.4.51  XML平台录像计划查询响应消息 
表6-63 平台录像计划查询响应消息体
	属性 
	
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	具体的消息类型MSG_GET_RECORD_PLAN_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	-

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 

	
	PAGE_INFO 
	Element 
	O 
	-

	
	
	TotalNum 
	Attribute 
	M 
	总记录数 

	
	
	BeginIndex 
	Attribute 
	M 
	当前开始记录数 

	
	
	EndIndex 
	Attribute 
	M 
	当前结束记录数 

	
	PLAN_LIST 
	Element 
	O 
	-

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	PLAN 
	Element 
	O 
	具体的录像计划 

	
	
	
	Cycle 
	Attribute 
	M 
	录像周期控制 
· 0：仅一次
· 1：每周都按照下列时间段录像 

	
	
	
	Period 
	Attribute 
	M 
	录像日期:
· 0：每天
· 1：星期一
· 2：星期二
· 3：星期三
· 4：星期四
· 5：星期五
· 6：星期六
· 7：星期日

	
	
	
	StartTime 
	Attribute 
	M 
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS（一次性录像时，年月日有效） 

	
	
	
	StopTime 
	Attribute 
	M 
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS（一次性录像时，年月日有效） 


6.4.52  XML平台录像计划设置消息 
表6-64 平台录像计划设置消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	具体的消息类型MSG_SET_RECORD_PLAN_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	PAGE_INFO 
	Element 
	M 
	-

	
	
	TotalNum 
	Attribute 
	M 
	总记录数 

	
	
	BeginIndex 
	Attribute 
	
	当前开始记录数 

	
	
	EndIndex 
	Attribute 
	M 
	当前结束记录数 

	
	PLAN_LIST 
	Element 
	M 
	-

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	PLAN 
	Element 
	O 
	具体的录像计划 

	
	
	
	Cycle 
	Attribute 
	M 
	录像周期控制  
· 0：仅一次
· 1：每周都按照下列时间段录像

	
	
	
	Period 
	Attribute 
	M 
	录像日期:
· 0：每天
· 1：星期一
· 2：星期二
· 3：星期三
· 4：星期四
· 5：星期五
· 6：星期六
· 7：星期日

	
	
	
	StartTime 
	Attribute 
	M 
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS（一次性录像时，年月日有效） 

	
	
	
	StopTime 
	Attribute 
	M 
	yyyy-mm-dd HH:MM:SS（一次性录像时，年月日有效） 


6.4.53  XML平台录像计划设置响应消息 
表6-65 平台录像计划设置响应消息
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	具体的消息类型MSG_SET_RECORD_PLAN_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	-

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 


6.4.54  XML设置平台录像参数消息 
表6-66 设置平台录像参数消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_SET_RECORD_PARA_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RECORD_PARA_LIST 
	Element 
	M 
	-

	
	
	RECORD_PARA 
	Element 
	M 
	-

	
	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	
	PreRecordTime 
	Attribute 
	M 
	告警录像时预录时间(单位：秒) 0-300秒 

	
	
	
	AlarmRecordTime 
	Attribute 
	M 
	告警录像时最小录制时长(单位：分钟) 10-120分钟之间 

	
	
	
	StoreTime 
	Attribute 
	M 
	录像保存天数（单位：天）1-180天 


6.4.55  XML设置平台录像参数响应消息 
表6-67 设置平台录像参数响应消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_SET_RECORD_PARA_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 


6.4.56  XML查询平台录像参数消息
表6-68 查询平台录像参数消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_GET_RECORD_PARA_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RECORD_PARA 
	Element 
	M 
	-

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 


6.4.57  XML查询平台录像参数响应消息
表6-69 查询平台录像参数响应消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_GET_VCU_ALARM_RECORD_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	结果消息 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 

	
	RECORD_PARA 
	Element 
	O 
	-

	
	
	CameraId 
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID 

	
	
	PreRecordTime 
	Attribute 
	M 
	告警录像时预录时间(单位：秒) 0-300秒 

	
	
	AlarmRecordTime 
	Attribute 
	M 
	告警录像时最小录制时长(单位：分钟) 10-120分钟之间 

	
	
	StoreTime 
	Attribute 
	M 
	录像保存天数（单位：天）1-180天 


6.4.58  XML平台告警联动策略查询消息
表6-70 平台告警联动策略查询消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	消息类型：MSG_ALARM_LINKAGE_QUERY_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	QUERY 
	Element 
	M 
	-

	
	
	DeviceId 
	Attribute 
	M 
	告警设备ID可以为告警输入设备的ID、也可以是接入的传感器的ID，也可以是摄像机的ID 

	
	
	AlarmType 
	Attribute 
	O 
	如果DeviceId为摄像机ID，则AlarmType有效，否则无效。AlarmType的值参见6.2.1 告警类型 表 


6.4.59  XML平台告警联动策略查询响应消息
表6-71 平台告警联动策略查询响应消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	MSG_ALARM_LINKAGE_QUERY_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Attribute 
	M 
	返回结果 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 

	
	QUERY_RSP 
	Element 
	O 
	-

	
	
	LINKAGE_ACTION 
	Element 
	O 
	联动动作，可以有多个项目 

	
	
	
	Action 
	Attribute 
	M 
	联动动作的类型：
· 1：转动摄像头（预置位）
· 2：平台录像
· 3：告警输出设备状态变化
· 4：平台设备告警短信通知
· 5：平台设备告警邮件通知
· 6：保留
· 7：保留
· 8：前端抓拍
· 9：前端启动巡航功能
· 10：保留
· 11: 保留
· 12：告警彩信通知

	
	
	
	TriggerState 
	Attribute 
	M 
	触发条件：
1：告警触发
录像联动时此项为0

	
	
	
	DeviceId 
	Attribute 
	O 
	联动类型 
	设备ID类型 

	
	
	
	
	
	
	转动摄像头（预置位） 
	镜头ID 

	
	
	
	
	
	
	平台录像 
	镜头ID 

	
	
	
	
	
	
	告警输出设备状态变化 
	告警输出设备的ID 

	
	
	
	
	
	
	平台设备告警短信通知 
	N/A 

	
	
	
	
	
	
	平台设备告警邮件通知 
	N/A 

	
	
	
	
	
	
	前端抓拍 
	镜头ID 

	
	
	
	
	
	
	前端巡航 
	镜头ID 

	
	
	
	
	
	
	告警彩信通知 
	N/A 

	
	
	
	Param 
	Attribute 
	M 
	联动类型 
	参数含义

	
	
	
	
	
	
	转动摄像头（预置位） 
	预置位号 

	
	
	
	
	
	
	平台录像 
	N/A；填空 

	
	
	
	
	
	
	告警输出设备状态变化 
	· 0：打开
· 1：关闭

	
	
	
	
	
	
	平台设备告警短信通知 
	手机号列表，各手机号间以'|'进行分隔 

	
	
	
	
	
	
	平台设备告警邮件通知 
	邮件地址列表，各邮件地址间以'|'进行分隔 

	
	
	
	
	
	
	前端抓拍 
	N/A；填空 

	
	
	
	
	
	
	前端巡航 
	巡航的编号

	
	
	
	
	
	
	告警彩信通知 
	手机号码列表，各电话号码间以'|'进行分隔 

	
	
	
	Param2 
	Attribute 
	O 
	联动类型 
	参数含义 

	
	
	
	
	
	
	转动摄像头（预置位） 
	N/A；填空 

	
	
	
	
	
	
	平台录像 
	N/A；填空 

	
	
	
	
	
	
	告警输出设备状态变化 
	N/A；填空 

	
	
	
	
	
	
	平台设备告警短信通知 
	消息内容 

	
	
	
	
	
	
	平台设备告警邮件通知 
	消息内容 

	
	
	
	
	
	
	前端抓拍 
	N/A；填空 

	
	
	
	
	
	
	前端巡航 
	N/A；填空 

	
	
	
	
	
	
	告警彩信通知 
	消息内容 

	
	
	
	SendInterval 
	Attribute 
	O 
	发送间隔，如果没有本字段则默认为0
在联动间隔时间内，如果产生多次联动也只进行一次联动；联动短信、彩信、E-MAIL、IVVR时有效
取值范围：0~86400（单位：秒）；0表示不进行抑制，默认为0，最大取值是24小时


6.4.60  XML平台告警联动策略设置消息
表6-72 平台告警联动策略设置消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	消息类型：MSG_ALARM_LINKAGE_SET_REQ 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	SET 
	Element 
	M 
	通知消息体 

	
	
	DeviceId 
	Attribute 
	M 
	告警设备ID取值为：告警输入的ID、摄像机的ID 

	
	
	AlarmType 
	Attribute 
	M 
	告警类型，请参见6.2.1 告警类型 

	
	
	LINKAGE_ACTION 
	Element 
	O 
	联动动作，可以有多个项目 

	
	
	
	Action 
	Attribute 
	M 
	联动类型：
· 1：转动摄像头（预置位）
· 2：平台录像
· 3：告警输出设备状态变化
· 4：平台设备告警短信通知
· 5：平台设备告警邮件通知
· 6：保留
· 7：保留
· 8：前端抓拍
· 9：前端巡航
· 10：保留
· 11: 保留
· 12：告警彩信通知

	
	
	
	TriggerState 
	Attribute 
	M 
	触发条件：
· 1：告警触发
· 2：告警消除触发
· 录像联动时此项为0

	
	
	
	DeviceId 
	Attribute 
	O 
	联动类型 
	设备ID类型 

	
	
	
	
	
	
	转动摄像头（预置位） 
	镜头ID 

	
	
	
	
	
	
	平台录像 
	镜头ID 

	
	
	
	
	
	
	告警输出设备状态变化 
	告警输出设备的ID 

	
	
	
	
	
	
	平台设备告警短信通知 
	N/A 

	
	
	
	
	
	
	平台设备告警邮件通知 
	N/A 

	
	
	
	
	
	
	前端抓拍 
	镜头ID 

	
	
	
	
	
	
	前端巡航 
	镜头ID 

	
	
	
	
	
	
	告警彩信通知 
	N/A 

	
	
	
	Param 
	Attribute 
	M 
	联动类型 
	参数含义

	
	
	
	
	
	
	转动摄像头（预置位） 
	预置位号 

	
	
	
	
	
	
	平台录像 
	N/A；填空 

	
	
	
	
	
	
	告警输出设备状态变化 
	· 0：打开
· 1：关闭

	
	
	
	
	
	
	平台设备告警短信通知 
	手机号列表，各手机号间以'|'进行分隔 

	
	
	
	
	
	
	平台设备告警邮件通知 
	邮件地址列表，各邮件地址间以'|'进行分隔 

	
	
	
	
	
	
	前端抓拍 
	N/A；填空 

	
	
	
	
	
	
	前端巡航 
	巡航序号 

	
	
	
	
	
	
	告警彩信通知 
	手机号码列表，各手机号码间以'|'进行分隔 

	
	
	
	Param2 
	Attribute 
	O 
	联动类型 
	参数含义

	
	
	
	
	
	
	转动摄像头（预置位） 
	N/A；填空 

	
	
	
	
	
	
	平台录像 
	N/A；填空 

	
	
	
	
	
	
	告警输出设备状态变化 
	N/A；填空 

	
	
	
	
	
	
	平台设备告警短信通知 
	消息内容 

	
	
	
	
	
	
	平台设备告警邮件通知 
	消息内容 

	
	
	
	
	
	
	前端抓拍 
	N/A；填空 

	
	
	
	
	
	
	前端巡航 
	N/A；填空 

	
	
	
	
	
	
	告警彩信通知 
	消息内容 

	
	
	
	SendInterval 
	Attribute 
	O 
	发送间隔，如果没有本字段则默认为0
在联动间隔时间内，如果产生多次联动也只进行一次联动；联动短信、彩信、E-MAIL、IVVR时有效
取值范围：0秒~24小时；0表示不进行抑制，默认为0，单位：秒


6.4.61  XML平台告警联动策略设置响应消息
表6-73 平台告警联动策略设置响应消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	消息类型MSG_ALARM_LINKAGE_SET_RSP 

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	返回结果 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 


6.4.62  XML查询平台抓拍图片请求消息
表6-74 查询平台抓拍图片请求消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	消息类型MSG_GET_IMAGE_INFO_REQ

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	SC_INFO
	Element
	M 
	-

	
	
	ScId
	Attribute
	M 
	用户名

	
	PAGE_INFO
	Element 
	M 
	-

	
	
	BeginIndex
	Attribute 
	M 
	开始记录数

	
	CAMERA_ID_LIST
	Element 
	M 
	通道列表

	
	
	CAMERA_ID
	Element  
	M 
	操作结果 

	
	IMAGE_QUERY_INFO
	Element 
	M 
	查询条件

	
	
	BeginTime
	Attribute 
	M 
	开始时间。格式为yyyy-mm-dd HH:MM:SS(24制式)

	
	
	EndTime
	Attribute 
	M 
	结束时间。例如2009-07-14 15:41:14


6.4.63  XML平台抓拍图片查询响应消息
表6-75 查询平台抓拍图片响应消息体
	属性 
	类型
	M/O 
	描述 

	MESSAGE 
	Element 
	M 
	信息开始 

	
	Version 
	Attribute 
	M 
	版本信息 1.0 

	
	CV_HEADER 
	Element 
	M 
	消息头 

	
	
	MsgType 
	Attribute 
	M 
	消息类型为MSG_GET_IMAGE_INFO_RSP

	
	
	MsgSeq 
	Attribute 
	M 
	消息序列号 

	
	RESULT 
	Element 
	M 
	返回结果 

	
	
	Value 
	Attribute 
	M 
	操作结果 

	
	
	ErrorCode 
	Attribute 
	M 
	错误码 

	
	PAGE_INFO
	Element 
	O
	-

	
	
	TotalNum
	Attribute 
	M 
	总记录数

	
	
	BeginIndex
	Attribute 
	M 
	当前开始记录数

	
	
	EndIndex
	Attribute 
	M 
	当前结束记录数

	
	IMAGE_INFO_LIST
	Element 
	O
	抓拍文件信息

	
	
	IMAGE_INFO
	Element
	M 
	-

	
	
	
	ContentId
	Attribute 
	M 
	抓拍文件ID，最长128字节

	
	
	
	CameraId
	Attribute 
	M 
	视频通道ID，即镜头ID

	
	
	
	SnapTime
	Attribute 
	M 
	格式为2009-07-14 14:41:14

	
	
	
	ContentSize
	Attribute 
	M 
	内容大小，单位：Byte

	
	
	
	URL
	Element
	M
	下载抓拍文件的URL，URL中带防盗链处理信息 下载的URL中至少包括下面的内容格式：
http://ip:port/imagedownload/<contentid>?cameraid=<cameraid>&location=<platform or vcu>&sessionid=123456789&stamptime=20100701100000&life=3600&cry=<32位MD5加密串>
其中：
· contentid：抓拍文件ID
· cameraid：视频通道ID
· locaton：指明下载的图片在存储位置
Plarform：图片存储在平台；Vcu:图片存储在前端
· sessionid：会话ID
· stamptime和life：标识URL的时效性
· cry：值为MD5_32(/ImageLoad/contentid>?camerid=<cameraid>&location=<platform or vcu>&sessionid=123456789&stamptime=20100701100000&life=3600&password)
注明：本字段内容需用CDATA包含。


A  缩略语 
下列缩略语适用于本文档：
表A-1 术语表
	缩略语 
	英文全名 
	中文解释 

	NVS 
	NetWork Video Surveillance 
	网络视频监控 

	PU 
	Peripheral Unit 
	前端单元 

	M_PU 
	Mobile Peripheral Unit 
	无线前端 

	CU 
	Client Unit 
	监控客户端 

	3rd System 
	Mobile Client Unit 
	移动监控客户端 

	SMC 
	Service Manage Center 
	业务管理中心 

	SCC 
	Service Control Center 
	业务控制中心 

	NVS System 
	Media Distribution Unit 
	媒体分发单元 

	MRU 
	Media Record Unit 
	媒体录像单元 

	MTU
	Media Transcoding Unit
	媒体转码单元

	DVS 
	Digital Video Server 
	数字视频服务器 

	DVR 
	Digital Video Recoder 
	数字视频录像机 

	PTZ 
	Pan Tile Zoom 
	云镜控制 

	VCR 
	Video Control Recorder 
	录像回放的控制 

	RTSP 
	RealtimeStreamingProtocol 
	实时流协议 

	RTP 
	RealtimeTransportProtocol 
	实时传输协议 

	IP 
	Internet Protocol 
	Internet协议 

	UDP 
	User Datagram Protocol 
	用户数据报协议 

	SIP 
	Session Initiation Protocol 
	会话初始协议 

	HTTP 
	Hyper Text Transfer Protocol 
	超文本链接传输协议 

	SDP 
	Session Description Protocol 
	会话描述协议 

	XML 
	Extensible Markup Language 
	可扩展标识语言 

	POP 
	Point of Presence 
	接入点 

	WPU
	Web Portal Unit
	Web portal单元
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